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Hinweise
Die angegebenen Preise sind ab dem 1. "QSJM 2024 gültig. 

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren vorhergehende 
Preislisten ihre Gültigkeit. Alle genannten Preise sind 
Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Gewichtsangaben können 
Toleranzen von bis zu ± 10 % enthalten. Die 
Produktabbildungen dienen der Illustration und sind keine 
verbindlichen Bauteildarstellungen. Es gelten 
ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen. 
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

kaminsteinwerk erich müller gmbh

murrer straße 2 
71691 freiberg am neckar

telefon: (07141) 64379-0 
telefax: (07141) 64379-10

e-mail: info@mueller-kamine.de
internet: www.mueller-kamine.de

geschäftsführer:  
dipl.-ing. (fh) matthias müller, 
dipl. betriebswirt (fh) christoph müller

Teil A

Vergleichstabellen
Übersichtliche Darstellung der Eignungen 
unserer Systeme. 

A|1

Der Müller Kamin�nder
Hier �ndet jeder ganz schnell die passende 
Abgasanlage. 

A|14
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Teil B

Das Gesamtprogramm

Das gesamte Programm unserer Schornstein 
und Abgasanlagensysteme – hier �nden Sie, 
neben den Bestsellern, preisgünstige  
Varianten, Anlagen für Spezialfälle und 
Schornsteintypen, die sich für die Reparatur 
bestehender Anlagen eignen. 

B|1

LAF MUe / MUe + Luftzug
Die hochwertigen, dreischaligen System- 
Abgas-Anlagen mit Festbrennstoffrauchzü-
gen, für den raumluftunabhängigen Betrieb. 

B|6

MUe
Die hochwertige, dreischalige System-Abgas-
Anlage.

B|38

LM
Der vielseitige Qualitätsformstein mit L90-
Schacht – rund oder eckig –, auch in Kombi-
nationen mit Festbrennstoffrauchzügen.

B|60

MU
Unsere zweischalige Luft-Abgas-System- 
Anlage für Öl, Gas und Pellets. Die optimale 
Lösung für den Betrieb mit Brennwerttechnik.

B|88

MWe
Bei trockenem Abgasbetrieb: Unsere preis-
günstige Alternative zu MUe. Die bewährte,
dreischalige System-Abgas-Anlage.

B|114

ZK
Nicht von gestern: Der einschalige Schorn-
stein für Holz und Kohle in Müller-Qualität – 
nicht nur zur Schornsteinsanierung geeignet.

B|136

Teil C

Das Zubehör

Mit Sicherheit: Das Müller-Originalzubehör,
weil eine Abgasanlage nur so zuverlässig ist
wie ihre schwächste Komponente.

C|1

Das Müller-Originalzubehör
Viele Komponenten haben wir in Zusammen-
arbeit mit unseren ausgesuchten Lieferanten 
entwickelt und optimiert. Deshalb erhalten 
Sie dieses Zubehör in dieser Form und 
Qualität nur bei uns. Jedes Zubehörteil ist 
auf unsere Schornsteine und Abgasanlagen 
abgestimmt und hat sich seit Jahren im prak-
tischen Einsatz bewährt.
Bitte beachten Sie, dass wir nur bei Verwen-
dung des Müller-Originalzubehörs und bei 
Befolgung unserer Versetzanleitungen eine 
Gewährleistung auf unsere Schornsteinsyste-
me und Abgasanlagen übernehmen können. 
Auch der zuständige Bezirksschornsteinfeger 
kann bei der Abnahme auf die Verwendung 
des Originalzubehörs bestehen.

Teil D

Weitere Informationen

Im letzten Abschnitt informieren wir Sie über
Rechtliches, sowie die Transportkosten.

D|1

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Hier �nden Sie unsere Geschäftsbedingungen 
zu Verträgen, Zahlungs- und Lieferbedingun-
gen, Gewährleistungen usw.

D|5

Frachttabelle
Dieser Tabelle können Sie die Frachtkosten 
nach Abgasanlagentyp und Entfernungszone 
entnehmen. 

D|9
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Vergleichstabellen

Übersichtliche Darstellung der Eigenschaften und Eignungen aller Müller Schornstein- und Abgasanlagensysteme

A|6

Der Müller Kamin�nder

Innerhalb von Sekunden das passende Abgasanlagensystem �nden

A|14
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ver  –
gleichs-
tabellen

Übersichtliche Darstellung der Eigenschaften 
und Eignungen aller Müller Schornstein- und  
Abgasanlagensysteme.
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vergleichstabellen aller abgasanlagen

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Alle einzügige Typen

Typ LAF MUe MUe + Lz MUe MWe MWe +Lz MU LM ZK

W3G-Zulassung • • • •

L90-Installationsschacht •

raumluftunabhängiges
Luft-Abgas-System

mit Ringspalt • • ○

mit parallelem Luftzug • •

Brennstoffeignung

Öl, Gas, Pellets mit Brennwerttechnik +++ (+++)

konventionelle
Feuerstätten

Öl, Gas +++ +++ +++ +++ +++ +

Brennholz, Kohle +++ +++ +++ +++ +++ +

Pellets, Hackschnitzel, Getreide +++ +++ +++

Preise und Dimensionen ab Seite B|13 B|15 B|45 B|121 B|123 B|95 B|67 B|143

W3G Feuchte Betriebsweise. Feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe. Rußbrandbeständig.

LM ist ein reiner Installationsschacht, der erst durch die Installation passender Abgasleitungen zur      
Abgasanlage, bzw. zum Luft-Abgas-System wird; deshalb die Schreibweise in Klammern.

Lz paralleler Luftzug / Lüftungsschacht zur Verbrennungsluftzufuhr
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vergleichstabellen aller abgasanlagen

Alle einzügige Typen mit Universalschacht

Typ MUe MWe MU LM

Schacht Universal Universal Universal Universal

W3G-Zulassung • •

L90-Installationsschacht •

raumluftunabhängiges
Luft-Abgas-System

mit Ringspalt • ○

mit parallelem Luftzug

Brennstoffeignung

Öl, Gas, Pellets mit Brennwerttechnik +++ (+++)

konventionelle
Feuerstätten

Öl, Gas +++ +++ +

Brennholz, Kohle +++ +++

Pellets, Hackschnitzel, Getreide +++

Preise und Dimensionen ab Seite B|47 B|123 B|97 B|69

W3G Feuchte Betriebsweise. Feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe. Rußbrandbeständig.

LM ist ein reiner Installationsschacht, der erst durch die Installation passender Abgasleitungen zur      
Abgasanlage, bzw. zum Luft-Abgas-System wird; deshalb die Schreibweise in Klammern.

Universalschacht Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlage etc.
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vergleichstabellen aller abgasanlagen

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Zweizügige Kombinationen: Für Brennwerttechnik und konventionelle Feuerstätten

Zug 1 MU MU MU MU LM LM LM LM LM LM

Zug 2 MUe MUe + Lz LAF MUe ZK MUe MUe + Lz LAF MUe MWe MWe + Lz ZK

Züge

M
U
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U
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U
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e 
+
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U
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U
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e

LM M
W

e 
+
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z

LM Z
K

W3G-Zulassung • • • • • • • • • •

L90-Installationsschacht • • • • • •

raumluftunabhängiges
Luft-Abgas-System

mit Ringspalt • • • • • ○ ○ ○ • ○ ○ ○

mit parallelem Luftzug • • •

Brennstoffeignung

Öl, Gas, Pellets mit Brennwerttechnik +++ +++ +++ +++ (+++) (+++) (+++) (+++) (+++) (+++)

konventionelle
Feuerstätten

Öl, Gas + +++ + +++ + +++ + +++ +++ +++ +++ +++

Brennholz, Kohle +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++ +++ +

Pellets, Hackschnitzel, Getreide +++ +++ +++ +++ +++ +++

Preise und Dimensionen ab Seite B|99 B|101 B|31 B|109 B|71 B|73 B|75 B|79 B|81 B|83

W3G Feuchte Betriebsweise. Feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe. Rußbrandbeständig.

LM ist ein reiner Installationsschacht, der erst durch die Installation passender Abgasleitungen zur      
Abgasanlage, bzw. zum Luft-Abgas-System wird; deshalb die Schreibweise in Klammern.

Lz paralleler Luftzug / Lüftungsschacht zur Verbrennungsluftzufuhr
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vergleichstabellen aller abgasanlagen

Zweizügige Kombinationen mit Universalschacht

Zug 1 MU MU LM LM

Zug 2 LAF MUe MWe LAF MUe MWe

Schacht Universal Universal Universal Universal

Züge

M
U

LA
F 

M
U

e

M
U

M
W

e

LM LA
F 

M
U

e

LM M
W

e

W3G-Zulassung • • • •

L90-Installationsschacht • •

raumluftunabhängiges
Luft-Abgas-System

mit Ringspalt • • • ○ • ○

mit parallelem Luftzug

Brennstoffeignung

Öl, Gas, Pellets mit Brennwerttechnik +++ +++ (+++) (+++)

konventionelle
Feuerstätten

Öl, Gas + +++ + +++ +++ +++

Brennholz, Kohle +++ +++ +++ +++

Pellets, Hackschnitzel, Getreide +++ +++

Preise und Dimensionen ab Seite B|105 B|107 B|77 B|81

W3G Feuchte Betriebsweise. Feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe. Rußbrandbeständig.

LM ist ein reiner Installationsschacht, der erst durch die Installation passender Abgasleitungen zur      
Abgasanlage, bzw. zum Luft-Abgas-System wird; deshalb die Schreibweise in Klammern.

Universalschacht Installationsschacht für Leitungen von  Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlage etc.
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Zweizügige Kombinationen: Für konventionelle Feuerstätten

Zug 1 LAF MUe LAF MUe MUe MUe MUe MUe MUe MWe MWe MWe ZK

Zug 2 LAF MUe MUe + Lz LAF MUe MUe + Lz MUe MWe ZK MWe MWe + Lz ZK ZK

Schacht
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e
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W3G-Zulassung • • • • • • • • • •

L90-Installationsschacht

raumluftunabhängiges
Luft-Abgas-System

mit Ringspalt • • •

mit parallelem Luftzug • • • •

Brennstoffeignung

Öl, Gas, Pellets mit Brennwerttechnik

konventionelle
Feuerstätten

Öl, Gas +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Brennholz, Kohle +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++ + +

Pellets, Hackschnitzel, Getreide +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Preise und Dimensionen ab Seite B|17 B|21 B|19 B|51 B|49 B|53 B|55 B|127 B|129 B|131 B|145

W3G Feuchte Betriebsweise. Feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe. Rußbrandbeständig.

LM ist ein reiner Installationsschacht, der erst durch die Installation passender Abgasleitungen zur      
Abgasanlage, bzw. zum Luft-Abgas-System wird; deshalb die Schreibweise in Klammern.

Lz paralleler Luftzug / Lüftungsschacht zur Verbrennungsluftzufuhr
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vergleichstabellen aller abgasanlagen

Dreizügige Kombinationen: Für konventionelle Feuerstätten

Zug 1 MUe MWe ZK

Zug 2 ZK ZK ZK

Zug 3 ZK ZK ZK

Züge

M
U

e

Z
K

M
W

e

Z
K

Z
K

W3G-Zulassung •

L90-Installationsschacht

raumluftunabhängiges
Luft-Abgas-System

mit Ringspalt

mit parallelem Luftzug

Brennstoffeignung

Öl, Gas, Pellets mit Brennwerttechnik

konventionelle
Feuerstätten

Öl, Gas +++ +++

Brennholz, Kohle +++ + +++ + +

Pellets, Hackschnitzel, Getreide +++

Preise und Dimensionen ab Seite B|55 B|133 B|149

W3G Feuchte Betriebsweise. Feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe. Rußbrandbeständig.
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Innerhalb von Sekunden das passende
Abgasanlagensystem finden:
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müller kaminfinder

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Einzügige Abgasanlagen für Zweitheizungen / ergänzende Feuerstätten
Einfacher geht‘s nicht: Links beginnen und das passende System an Hand der gewünschten Kriterien auswählen.

Lz = paralleler Luftzug / Lüftungsschacht zur Verbrennungsluftzufuhr.

Über konzentrischen Ringspalt
zw. Abgasleitung u. Mantelstein

Über integrierten, parallel
laufenden Luftzug

Verbrennungsluftzufuhr über ein
Luft-Abgas-System

Verbrennungsluftzufuhr über den
Aufstellraum der Feuerstätte

Festbrennstoff

Seite B|13

Seite B|15

Seite B|45

LAF MUe

MUe + Lz

MUe
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Einzügige Abgasanlagen für Hauptheizungen / Zentralheizungen

Seite B|67L90-Schacht zur Aufnahme
einer geeigneten Abgasleitung

L90-Schacht zur Aufnahme
einer geeigneten Abgasleitung

Über konzentrischen Ringspalt
zw. Abgasleitung u. Mantelstein

Über integrierten, parallel
laufenden Luftzug

Luft-Abgas-Systemanlage
inkl. Keramik-Abgasleitung

Luft-Abgas-Systemanlage
inkl. Keramik-Abgasleitung

Verbrennungsluftzufuhr über ein
Luft-Abgas-System

Verbrennungsluftzufuhr über den
Aufstellraum der Feuerstätte

mit Brennwerttechnik

Öl oder Gas

Holzpellets

Brennholz

mit Brennwerttechnik

ohne Brennwerttechnik

ohne Brennwerttechnik

Seite B|95

Seite B|95

Seite B|13

Seite B|15

Seite B|45

Seite B|45

Seite B|45

Seite B|67

LM

LM

MU

MU

LAF MUe

MUe + Lz

MUe

MUe

MUe
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preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Zweizügige Abgasanlagen für 1. Hauptheizung und 2. ergänzende Festbrennstoff-Heizungen
Einfacher geht‘s nicht:

Links beginnen und das passende System an Hand der gewünschten Kriterien auswählen.

Lz = paralleler Luftzug / Lüftungsschacht zur Verbrennungsluftzufuhr.

Hauptheizung

Öl oder Gas

Holzpellets

L90-Schacht zur Aufnahme
einer geeigneten Abgasleitung

L90-Schacht zur Aufnahme
einer geeigneten Abgasleitung

Verbrennungsluftzufuhr über ein
Luft-Abgas-System

Verbrennungsluftzufuhr über den
Aufstellraum der Feuerstätte

Luft-Abgas-Systemanlage
inkl. Keramik-Abgasleitung

Luft-Abgas-Systemanlage
inkl. Keramik-Abgasleitung

Verbrennungsluftzufuhr über den
Aufstellraum der Feuerstätte

mit Brennwerttechnik

mit Brennwerttechnik

ohne Brennwerttechnik

ohne Brennwerttechnik
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Über konzentrischen Ringspalt
zw. Abgasleitung u. Mantelstein

Über konzentrischen Ringspalt
zw. Abgasleitung u. Mantelstein

Über konzentrischen Ringspalt
zw. Abgasleitung u. Mantelstein

Über konzentrischen Ringspalt
zw. Abgasleitung u. Mantelstein

Über konzentrischen Ringspalt
zw. Abgasleitung u. Mantelstein

Über konzentrischen Ringspalt
zw. Abgasleitung u. Mantelstein

Über konzentrischen Ringspalt
zw. Abgasleitung u. Mantelstein

Über integrierten, parallel
laufenden Luftzug

Über integrierten, parallel
laufenden Luftzug

Über integrierten, parallel
laufenden Luftzug

Über integrierten, parallel
laufenden Luftzug

Über integrierten, parallel
laufenden Luftzug

Über integrierten, parallel
laufenden Luftzug

Über integrierten, parallel
laufenden LuftzugE
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LM | LAF MUe

LM | LAF MUe

MU | LAF MUe

MU | LAF MUe

LM | MUe + Lz

LM | MUe + Lz

MU | MUe + Lz

MU | MUe + Lz

LAF MUe | LAF MUe

LAF MUe | MUe + Lz

MUe | LAF MUe

MUe | LAF MUe

MUe | MUe + Lz

MUe | MUe + Lz

Seite B|25

Seite B|25

Seite B|35

Seite B|35

Seite B|29

Seite B|29

Seite B|31

Seite B|31

Seite B|19

Seite B|19

Seite B|17

Seite B|23

Seite B|23

Seite B|21



B|1B|1



B|2B|2



B|3



inhaltsverzeichnis
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Preise und Dimensionen

LAF MUe / MUe + Luftzug

Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe, für den raumluftunabhängigen Betrieb. 
Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug, für den raumluftunabhängigen Betrieb.

B|6

MUe

Die hochwertige, dreischalige System-Abgas-Anlage.

B|38

LM

Der vielseitige Qualitätsformstein mit L90-Schacht – rund oder eckig –, auch in Kombinationen mit Festbrennstoffrauchzügen. 

B|60

MU

Unsere zweischalige Luft-Abgas-System-Anlage für Öl, Gas und Pellets. Die optimale Lösung für den Betrieb mit Brennwerttechnik.

B|88

MWe

Bei trockenem Abgasbetrieb: Unsere preisgünstige Alternative zu MUe. Die bewährte, dreischalige System-Abgas-Anlage.

B|114

ZK

Nicht von gestern: Der einschalige Schornstein für Holz und Kohle in Müller-Qualität – nicht nur zur Schornsteinsanierung geeignet.  

B|136
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LAF MUe

MUe

Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe,
für den raumluftunabhängigen Betrieb.
Dreischaliges Luft-Abgas-System mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und konzentrischem Ringspalt.

Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug,
für den raumluftunabhängigen Betrieb.
Dreischaliges Luft-Abgas-System mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und parallelem Lüftungsschacht.
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zerti�kate und zulassungen

LAF MUe Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-7.1.3325: T400 N1 W 3 G50 L90
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse W: feuchte Betriebsweise
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

EN 13063-1: T400 N1 D 3 G50 L90
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse D: trockene Betriebsweise
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle:
2625-CPR-20.132.00-13063-1-P

EN 13063-2: T200 N1 W 2 O50 L90
Temperaturklasse T200: zulässige Abgastemperatur ≤ 200 °C
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse W: feuchte Betriebsweise
Korrosionswiderstandsklasse 2: Brennstoff �üssig/gasförmig
Rußbrandbeständigkeitsklasse O: nicht rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle:
2625-CPR-20.132.00-13063-2-P

MUe dreischaliger Schornstein

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-7.1.3325: T400 N1 W 3 G50 L90 
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C 
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien 
Kondensatbeständigkeitsklasse W: feuchte Betriebsweise 
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig  
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig 
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter  
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

EN 13063-1: T400 N1 D 3 G50 L90
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C 
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien 
Kondensatbeständigkeitsklasse D: trockene Betriebsweise 
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig  
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig 
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter  
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle:  
2625-CPR-20.132.00-13063-1-P

EN 13063-2: T200 N1 W 2 O50 L90
Temperaturklasse T200: zulässige Abgastemperatur ≤ 200 °C 
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien 
Kondensatbeständigkeitsklasse W: feuchte Betriebsweise 
Korrosionswiderstandsklasse 2: Brennstoff �üssig/gasförmig  
Rußbrandbeständigkeitsklasse O: nicht rußbrandbeständig 
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter  
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90 

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle: 
2625-CPR-20.132.00-13063-2-P
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LAF MUe dreischaliges Luft-Abgas-System mit Ringspalt – für Festbrennstoffe

Außenschale: Der Müller-Mantelstein
Wie fertigen unsere Mantelsteine aus hochwertigem  
Ziegelsplittleichtbeton. Die stand- und bruchsicheren 
Müller-Mantelsteine weisen eine hohe Druckfestigkeit 
bis 40 Meter Bauhöhe und einen hervorragend niedrigen 
Dampfdiffusionswiderstand auf. Unsere Mantelsteine 
entsprechen der Feuerwiderstandsklasse L90 und sind als 
Putzträger sehr gut geeignet.

Hochwärmedämmende Mineralfaser
Die nicht brennbare, vorgeformte Rohrschale ist besonders 
leicht und schnell zu versetzen.

Innenschale: Das Keramik-Muffenrohr 
Unsere plastisch gepresste Muffenrohre eignen sich für 
feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe gleichermaßen 
– auch für den feuchten Abgasbetrieb. Die Rohrverbindung
mittels Muffen erleichtert – im Vergleich zu Nut- und
Feder-Verbindungen – das Versetzen auf der Baustelle
und ermöglicht ein einfaches Ablängen der Rohre ohne
Verlust der Verbindungsqualität. Zusätzlich vermindert die
dreifache Baulänge von 100 cm die Zahl der verarbeitungs-
kritischen Fugen um Zweidrittel.

Abstandhalter aus Edelstahl 
Selbstverständlich werden unsere Abstandhalter für das 
Innenrohr ausschließlich aus hochwertigem und langlebi-
gem Edelstahl angefertigt.

Raumluftunabhängkeit: konzentrischer Ringspalt 
Der Raum zwischen Mantelstein und Innenrohr dient der 
Verbrennungsluftzufuhr. Vorteil gegenüber einem separatem 
Luftzug ist zum einen der geringere Flächenbedarf und zum 
anderen die �exiblere Anschlussmöglichkeit der Feuerstätte 
von allen Seiten. Die von manchen befürchtete schlechtere 
Revisionierbarkeit spielt, nach unseren Erfahrungen, in der 
Praxis keine Rolle.

aufbau der abgasanlagen

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme
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aufbau der abgasanlagen

MUe + Luftzug dreischaliges Luft-Abgas-System mit separatem Luftzug – für Festbrennstoffe

Außenschale: Der Müller-Mantelstein
Wie fertigen unsere Mantelsteine aus hochwertigem 
Ziegelsplittleichtbeton. Die stand- und bruchsicheren 
Müller-Mantelsteine weisen eine hohe Druckfestigkeit 
bis 40 Meter Bauhöhe und einen hervorragend niedrigen 
Dampfdiffusionswiderstand auf. Unsere Mantelsteine 
entsprechen der Feuerwiderstandsklasse L90 und sind 
als Putzträger sehr gut geeignet. 

Hochwärmedämmende Mineralfaser 
Die nicht brennbare, vorgeformte Rohrschale ist besonders 
leicht und schnell zu versetzen. 

Innenschale: Das Keramik-Muffenrohr
Unsere plastisch gepresste Muffenrohre eignen sich für 
feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe gleichermaßen 
– auch für den feuchten Abgasbetrieb. Die Rohrverbindung
mittels Muffen erleichtert – im Vergleich zu Nut- und
Feder-Verbindungen – das Versetzen auf der Baustelle
und ermöglicht ein einfaches Ablängen der Rohre ohne
Verlust der Verbindungsqualität. Zusätzlich vermindert die
dreifache Baulänge von 100 cm die Zahl der verarbeitungs-
kritischen Fugen um Zweidrittel.

Raumluftunabhängkeit: parallel laufender Luftzug
Über den Lüftungsschacht wird die Feuerstätte mit Ver-
brennungsluft versorgt. Einige Kunden ziehen den separa-
ten Luftzug wegen der einfacheren Revisionierbarkeit dem 
Ringspalt vor; Nachteil ist der größere Flächenverbrauch. 
Bei der Planung müssen Lage und Anschluss der Feuer-
stätte genau festgelegt werden – in diesem Punkt ist der 
Ringspalt �exibler. 
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inhaltsverzeichnis

Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe einzügig

Dreischaliges Luft-Abgas-System mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und konzentrischem Ringspalt

B|13

Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe einzügig + Luftzug

Dreischaliges Luft-Abgas-System mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und parallelem Lüftungsschacht

B|15

Kombination zweier Luft-Abgas-Systeme für Festbrennstoffe LAF MUe

Zwei dreischalige Luft-Abgas-Systeme, jeweils mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und konzentrischem Ringspalt

B|17

Kombination Schornstein MUe und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe

Dreischaliger Schornstein und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt, beide Züge mit wärmegedämmtem 
Keramik-Innenrohr

B|19

Kombination Luft-Abgas-Systeme für Festbrennstoffe MUe + Luftzug und LAF MUe

Zwei dreischalige Luft-Abgas-Systeme, jeweils mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr, konzentrischem Ringspalt, bzw. parallelem 
Luftzug

B|21

Kombination Schornstein MUe und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug

Dreischaliger Schornstein und dreischaliges Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht, beide Züge mit wärmegedämmtem 
Keramik-Innenrohr 

B|23
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inhaltsverzeichnis

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt und wärmegedämmtem Kera-
mik-Innenrohr

B|25

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe + Universalschacht

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt, wärmegedämmtem Keramik-In-
nenrohr und zusätzlichem Installationsschacht

B|27

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht und wärmegedämmten Kera-
mik-Innenrohren 

B|29

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe

Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren und konzentrischen Ringspalten

B|31

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe + Universalschacht 

Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren, konzentrischen Ringspalten und zusätzlichem Installationsschacht

B|33

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug

zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren und parallelem Lüftungsschacht

B|35
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

1�0,20 �4�,�0 2�0,�0

1��,00 ��2,40 2��,�0

20�,�0 �1�,�0 �0�,20

22�,�0 1�001,�0 �1�,�0

���,�0 1�1��,00 ��1,�0

420,�0 1��0�,00 ���,40

224,�0 ���,�0 2�0,�0

2�0,�0 �20,10 2��,�0

2��,40 ���,�0 �0�,20

2��,20 1,040,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe einzügig
Dreischaliges Luft-Abgas-System mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und konzentrischem Ringspalt

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw.  
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C geeignet.  
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte ist über den konzentrischen Ringspalt möglich. 

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

LAF MUe Breite × Tiefe

LAF MUe 14 ø 14
38 × 38

104

LAF MUe 16 ø 16 106

LAF MUe 18 ø 18 40 × 40 114

LAF MUe 20 ø 20 43 × 43 123

LAF MUe 25 ø 25 50 × 50 167

LAF MUe 30 ø 30 55 × 55 204

LAF MUe 14 rund ø 14

ø 40

80

LAF MUe 16 rund ø 16 82

LAF MUe 18 rund ø 18 84

LAF MUe 20 rund ø 20 ø 50 131

in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

2��,�0 ��1,�0 2��,�0

2�1,�0 �1�,�0 �1�,�0

�00,�0 ��1,00 �2�,20

���,�0 1�0�1,�0 �42,�0

4��,00 1�200,�0 ���,�0

���,40 1�4�4,00 40�,40

in €/m in €/Paket in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl / Edelstahlputztür / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser / Kopfpaket / Säurekitt
3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

LAF MUe Breite × Tiefe

ghLAF MUe 14 ø 14
38 × 38

114

ghLAF MUe 16 ø 16 116

ghLAF MUe 18 ø 18 40 × 40 124

ghLAF MUe 20 ø 20 43 × 43 133

ghLAF MUe 25 ø 25 50 × 50 176

ghLAF MUe 30 ø 30 55 × 55 214

Für diese Dimensionen ist die Herstellung geschosshoher 
Fertigelemente nicht möglich.

in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

1��,�0 �21,40 — 2�4,�0

1�1,00 ��4,00 — 2�0,�0

1��,20 ��1,�0 — 2��,�0

1�0,�0 �0�,00 1�2,�0 �0�,20

20�,10 �4�,�0 1��,�0 �1�,�0

�2�,�0 1�11�,�0 1��,10 ��1,�0

��2,40 1�214,�0 212,�0 ���,40

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe einzügig + Luftzug
Dreischaliges Luft-Abgas-System mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und parallelem Lüftungsschacht

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw. 
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte ist über den parallelen Lüftungsschacht möglich. 

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MUe Schacht Breite × Tiefe

MUe 12L ø 12

10 × 24 51 × 36

141

MUe 14L ø 14 144

MUe 16L ø 16 146

MUe 18L ø 18 148

MUe 20L ø 20 11 × 30 55 × 40 158

MUe 25L ø 25
2 × 13 × 16 66 × 50

222

MUe 30L ø 30 232

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2�1,40 ���,�0 — 2�0,�0

2�4,�0 �12,�0 — 2��,�0

2��,�0 ��0,00 — �1�,�0

2�0,�0 ���,�0 1��,�0 �2�,20

2��,�0 1�022,20 1��,�0 �42,�0

4�1,40 1�1�1,�0 214,10 ���,�0

4��,10 1�2��,10 2��,�0 40�,40

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl / Edelstahlputztür / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser / Kopfpaket / Säurekitt / 

Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MUe Schacht Breite × Tiefe

ghMUe 12L ø 12

10 × 24 51 × 36

151

ghMUe 14L ø 14 154

ghMUe 16L ø 16 156

ghMUe 18L ø 18 158

ghMUe 20L ø 20 11 × 30 55 × 40 168

ghMUe 25L ø 25
2 × 13 × 16 66 × 50

232

ghMUe 30L ø 30 242

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

���,�0 1����,10 ��4,�0

��4,10 1��4�,�0 ��4,10

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination zweier Luft-Abgas-Systeme für Festbrennstoffe LAF MUe
Zwei dreischalige Luft-Abgas-Systeme, jeweils mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und konzentrischem Ringspalt

Ideal für den Anschluss einer Pelletzentralheizung und einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Beide Züge eignen sich für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw. im Unterdruckbetrieb. 
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über die konzentrischen Ringspalte möglich.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

LAF MUe LAF MUe Breite × Tiefe

LAF MUe 1416D
ø 14

ø 16 68 × 38 191

LAF MUe 1418D ø 18 71 × 40 213

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�4�,00 1��11,�0 �1�,�0

��2,�0 1����,�0 �2�,10

in €/m in €/Paket in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für beide Züge/ Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für beide Züge / Edelstahlputztür für beide Züge / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende  

oder Frontplatte aus Mineralfaser für beide Züge / Kopfpaket / Säurekitt
3 obere Reinigungsöffnung für beide Züge, mit Edelstahlputztüren

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

LAF MUe LAF MUe Breite × Tiefe

ghLAF MUe 1416D
ø 14

ø 16 68 × 38 201

ghLAF MUe 1418D ø 18 71 × 40 223

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�1�,20 1����,10 ���,�0

�2�,00 1���2,�0 ���,�0

��1,�0 1����,40 ���,�0

�21,�0 1���1,40 �41,�0

�2�,�0 1����,�0 ��4,�0

���,10 1��4�,00 ��4,10

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Schornstein MUe und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe
Dreischaliger Schornstein und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt, beide Züge mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Ideal für den raumluftabhängigen Betrieb einer Pelletzentralheizung und den raumluftunabhängigen Betrieb einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Beide Züge eignen sich für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw. im Unterdruckbetrieb. 
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Ergänzungsheizung ist über den konzentrischen Ringspalt möglich.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe LAF MUe Breite × Tiefe

LAF MUe 1214

ø 12

ø 14
66 × 38

182

LAF MUe 1216 ø 16 184

LAF MUe 1218 ø 18 71 × 40 213

LAF MUe 1414

ø 14

ø 14
66 × 38

182

LAF MUe 1416 ø 16 184

LAF MUe 1418 ø 18 71 × 40 213

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

4��,40 1����,�0 ���,�0

4�1,20 1���1,�0 �10,�0

��0,00 1���2,�0 �1�,�0

4��,�0 1��4�,�0 ���,�0

4�4,�0 1����,�0 �1�,�0

���,�0 1��4�,10 �2�,10

in €/m in €/Paket in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für beide Züge/ Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für beide Züge / Edelstahlputztür für beide Züge / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende  

oder Frontplatte aus Mineralfaser für beide Züge / Kopfpaket / Säurekitt 
3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für beide Züge, mit Edelstahlputztüren

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe LAF MUe Breite × Tiefe

ghLAF MUe 1214

ø 12

ø 14
66 × 38

192

ghLAF MUe 1216 ø 16 194

ghLAF MUe 1218 ø 18 71 × 40 223

ghLAF MUe 1414

ø 14

ø 14
66 × 38

192

ghLAF MUe 1416 ø 16 194

ghLAF MUe 1418 ø 18 71 × 40 223

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

��4,�0 1����,�0 ��4,�0

���,10 1��1�,�0 ��4,10

42�,�0 1���1,20 ���,�0

���,�0 1����,�0 ���,�0

��2,00 1����,�0 ��4,�0

��4,20 1��1�,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-Systeme für Festbrennstoffe MUe + Luftzug und LAF MUe
Zwei dreischalige Luft-Abgas-Systeme, jeweils mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr, konzentrischem Ringspalt, bzw. parallelem Luftzug

Ideal für den Anschluss einer Pelletzentralheizung und einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Beide Züge eignen sich für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw. im Unterdruckbetrieb. 
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über den konzentrischen Ringspalt und den Luftzug möglich.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MUe LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

LAF MUe 1416L

ø 14

ø 16
8 × 21

66 × 42 217

LAF MUe 1418L ø 18 67 × 43 223

LAF MUe 1420L ø 20 10 × 27 80 × 50 292

LAF MUe 12L16 ø 12

ø 16 11 × 28 81 × 37

204

LAF MUe 14L16 ø 14 207

LAF MUe 16L16 ø 16 209

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für beide Züge/ Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für beide Züge / Edelstahlputztür für beide Züge / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende  

oder Frontplatte aus Mineralfaser für beide Züge / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für beide Züge, mit Edelstahlputztüren

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�2�,00 1��1�,20 �1�,�0

���,�0 1����,40 �2�,10

���,�0 1��0�,20 ���,�0

���,�0 1��0�,�0 �10,�0

�40,20 1��1�,20 �1�,�0

�42,40 1����,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MUe LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

ghLAF MUe 1416L

ø 14

ø 16
8 × 21

66 × 42 227

ghLAF MUe 1418L ø 18 67 × 43 233

ghLAF MUe 1420L ø 20 10 × 27 80 × 50 302

ghLAF MUe 12L16 ø 12

ø 16 11 × 28 81 × 37

214

ghLAF MUe 14L16 ø 14 217

ghLAF MUe 16L16 ø 16 219

in cm in cm in cm in cm in kg/m



B|23

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

��1,�0 1����,40 1�2,�0 ���,�0

��1,�0 1��1�,�0 1��,�0 ��1,�0

���,00 1����,00 1�2,�0 ��4,10

���,20 1���0,40 1��,�0 ���,�0

���,20 1����,�0 1�2,�0 ���,10

���,40 1����,�0 1��,�0 �10,�0

��4,�0 1���0,00 1�2,�0 �0�,40

��4,�0 1��04,40 1��,�0 �20,10

��4,�0 1����,40 1�2,�0 ���,�0

��4,�0 1��1�,�0 1��,�0 ��1,�0

���,�0 1����,00 1�2,�0 ��4,10

���,00 1���0,40 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Schornstein MUe und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug
Dreischaliger Schornstein und dreischaliges Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht, beide Züge mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Ideal für den raumluftabhängigen Betrieb einer Pelletzentralheizung und den raumluftunabhängigen Betrieb einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Beide Züge eignen sich für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw. im Unterdruckbetrieb. 
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Ergänzungsheizung ist über den parallelen Luftzug möglich.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MUe 1 MUe 2 Schacht Breite × Tiefe

MUe 12L18
ø 12

ø 18

11 x 28 81 × 37

205

MUe 12L20 ø 20 206

MUe 14L18
ø 14

ø 18 208

MUe 14L20 ø 20 209

MUe 16L18
ø 16

ø 18 210

MUe 16L20 ø 20 211

MUe 18L18
ø 18

ø 18 212

MUe 18L20 ø 20 213

MUe 1218L
ø 12

ø 18

8 × 21 66 × 42

216

MUe 1220L ø 20 217

MUe 1418L
ø 14

ø 18 219

MUe 1420L ø 20 220

in cm in cm in cm in cm in kg/m



B|24

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

4��,40 1��2�,�0 1��,�0 �1�,�0

4��,�0 1���1,�0 1��,�0 ���,�0

4�0,�0 1����,�0 1��,�0 �2�,10

4�0,�0 1����,�0 1��,�0 ���,�0

4�2,�0 1����,00 1��,�0 �4�,10

4��,10 1��11,40 1��,�0 ��2,�0

�00,�0 1��1�,�0 1��,�0 ���,40

�00,�0 1��4�,�0 1��,�0 ��2,10

4�0,20 1��2�,�0 1��,�0 �1�,�0

4�0,40 1���1,�0 1��,�0 ���,�0

4��,�0 1����,�0 1��,�0 �2�,10

4��,�0 1����,�0 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für beide Züge / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für beide Züge / Edelstahlputztür für beide Züge / Rauchrohranschluss und

Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser für beide Züge / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für den Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung der MUe-Züge (ø 18 und 20 cm)
4 zusätzliche Reinigungsöffnung oben, mit Edelstahlputztür für beide MUe-Züge

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MUe 1 MUe 2 Schacht Breite × Tiefe

ghMUe 12L18
ø 12

ø 18

11 x 28 81 × 37

215

ghMUe 12L20 ø 20 216

ghMUe 14L18
ø 14

ø 18 218

ghMUe 14L20 ø 20 219

ghMUe 16L18
ø 16

ø 18 220

ghMUe 16L20 ø 20 221

ghMUe 18L18
ø 18

ø 18 222

ghMUe 18L20 ø 20 223

ghMUe 1218L
ø 12

ø 18

8 × 21 66 × 42

226

ghMUe 1220L ø 20 227

ghMUe 1418L
ø 14

ø 18 229

ghMUe 1420L ø 20 230

in cm in cm in cm in cm in kg/m



B|25

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

22�,40 ���,40 2�0,�0

22�,20 1�011,20 2��,�0

2��,40 1�0�4,�0 �0�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe
L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt und wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen, ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer 
Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über die konzentrischen Ringspalte möglich.

lichte  
Zugweiten

Außenmaß Gewicht

LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

LAF LMUe 039 ø 14
21 × 21 66 × 38

172

LAF LMUe 040 ø 16 174

LAF LMUe 040A ø 18 25 × 25 71 × 40 203

in cm in cm in cm in kg/m



B|26

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

��1,�0 1�0��,�0 2��,�0

���,40 1�0�2,�0 �1�,�0

421,�0 1�1��,�0 �2�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für LAF MUe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für LAF MUe-Zug / Edelstahlputztür für LAF MUe-Zug / Rauchrohranschluss und

Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser für LAF MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für den Universalschacht
3 zusätzliche Reinigungsöffnung oben, mit Edelstahlputztür für den LAF MUe-Zug

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte  
Zugweiten

Außenmaß Gewicht

LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

ghLAF LMUe 039 ø 14
21 × 21 66 × 38

182

ghLAF LMUe 040 ø 16 184

ghLAF LMUe 040A ø 18 25 × 25 71 × 40 213

in cm in cm in cm in kg/m



B|27

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

2��,�0 1�104,00 2��,�0

2��,00 1�141,�0 �0�,20

�1�,�0 1�1��,�0 �1�,�0

2�0,�0 1�104,00 2��,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System LAF MUe + Universalschacht
L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt, Keramik-Innenrohr und zusätzlichem Installationsschacht

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen, ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer 
Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über die konzentrischen Ringspalte möglich. 
Ergänzt wird die Abgasanlage durch einen Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

LAF MUe Schacht 1 Schacht 2 Breite × Tiefe

LAF LMUe 047 ø 16
21 × 21 8 × 21

66 × 42 207

LAF LMUe 047A ø 18 67 × 43 213

LAF LMUe 047B ø 20 25 × 25 10 × 27 80 × 50 282

LAF LMUe 034 ø 16 11 x 28 25 × 25 81 × 37 200

in cm in cm in cm in cm in kg/m



B|28

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für LAF MUe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für LAF MUe-Zug / Edelstahlputztür für LAF MUe-Zug / Rauchrohranschluss und

Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser für LAF MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für Schacht 1 und 2
3  zusätzliche Reinigungsöffnung oben, mit Edelstahlputztür für den LAF MUe-Zug

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

424,�0 1�22�,�0 �1�,�0

4��,�0 1�2�2,10 �2�,20

�2�,�0 1��1�,�0 �42,�0

42�,�0 1�22�,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

LAF MUe Schacht 1 Schacht 2 Breite × Tiefe

ghLAF LMUe 047 ø 16
21 × 21 8 × 21

66 × 42 217

ghLAF LMUe 047A ø 18 67 × 43 224

ghLAF LMUe 047B ø 20 25 × 25 10 × 27 80 × 50 292

ghLAF LMUe 034 ø 16 11 x 28 25 × 25 81 × 37 210

in cm in cm in cm in cm in kg/m



B|29

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2��,�0 1�021,�0 1�2,�0 �0�,20

2��,�0 1�0��,10 1��,�0 �1�,�0

24�,�0 1�021,�0 1�2,�0 �0�,20

24�,�0 1�0��,10 1��,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug
L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht und wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen, ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer 
Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über den konzentrischen Ringspalt, bzw den Luftzug möglich.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MUe Schacht Breite × Tiefe

LMUe 047A
21 × 21

ø 18
8 × 21 66 × 42

209

LMUe 047B ø 20 210

LMUe 035
25 × 25

ø 18
11 × 28 81 × 37

198

LMUe 036 ø 20 199

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

��2,40 1�14�,20 1��,�0 �2�,20

��2,�0 1,1�2,�0 1��,�0 �42,�0

���,00 1�14�,20 1��,�0 �2�,20

���,20 1,1�2,�0 1��,�0 �42,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MUe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für MUe-Zug / Edelstahlputztür für MUe-Zug / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende

oder Frontplatte aus Mineralfaser für MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für L90- und Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MUe Schacht Breite × Tiefe

ghLMUe 047A
21 × 21

ø 18
8 × 21 66 × 42

219

ghLMUe 047B ø 20 220

ghLMUe 035
25 × 25

ø 18
11 × 28 81 × 37

208

ghLMUe 036 ø 20 209

in cm in cm in cm in cm in kg/m



B|31

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�1�,�0 1���2,�0 2�0,�0

�24,�0 1��0�,�0 2��,�0

��0,�0 1���1,00 �0�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe
Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren und konzentrischen Ringspalten

Ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen.
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über die Ringspalte möglich.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU LAF MUe Breite × Tiefe

LAF MU 1214

ø 12

ø 14
66 × 38

179

LAF MU 1216 ø 16 181

LAF MU 1218 ø 18 71 × 40 210

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

4��,�0 1���1,10 2��,�0

4�2,�0 1��0�,�0 �1�,�0

�1�,�0 1����,10 �2�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MU- und LAF MUe-Zug / Reinigungsöffnungen und Revisionsverschlüsse: mit Vitondichtung für MU-Zug, aus Edelstahl für LAF MUe-Zug / Edelstahlputztüren für
MU- und LAF MUe-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter, Edelstahlblende mit Zuluftadapter für MU-Zug / Rauchrohranschluss und Frontplatte aus Mineralfaser für LAF MUe-Zug / Kopfpaket /
4ÊVSFLJUU
3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den LAF MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU LAF MUe Breite × Tiefe

ghLAF MU 1214

ø 12

ø 14
66 × 38

189

ghLAF MU 1216 ø 16 191

ghLAF MU 1218 ø 18 71 × 40 220

in cm in cm in cm in kg/m



B|33

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

���,20 1��00,�0 2��,�0

��2,�0 1��00,�0 2��,�0

��4,10 1��2�,�0 �0�,20

410,�0 1����,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System LAF MUe + Universalschacht
Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren, konzentrischen Ringspalten und zusätzlichem Installationsschacht

Ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen.
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über die konzentrischen Ringspalte möglich. 
Ergänzt wird die Abgasanlage durch einen Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.

lichte Zug-/Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

ø 16 11 x 28 81 × 37LAF MU 12L16 ø 12 203

LAF MU 1216L

ø 12

ø 16
8 × 21

66 × 42 214

LAF MU 1218L ø 18 67 × 43 220

LAF MU 1220L ø 20 10 × 27 80 × 50 289

in cm in cm in cm in cm in kg/m



B|34

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MU- und LAF MUe-Zug / Reinigungsöffnungen und Revisionsverschlüsse: mit Vitondichtung für MU-Zug, aus Edelstahl für LAF MUe-Zug / Edelstahlputztüren für
MU- und LAF MUe-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter, Edelstahlblende mit Zuluftadapter für MU-Zug / Rauchrohranschluss und Frontplatte aus Mineralfaser für LAF MUe-Zug / Kopfpaket /   

Säurekitt / Edelstahlputztür für Universalschacht
3  zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den LAF MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�2�,40 1��40,20 �1�,�0

�21,00 1��40,20 �1�,�0

��1,�0 1����,40 �2�,20

�24,�0 2�0�0,20 �42,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug-/Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

ø 16 11 x 28 81 × 37ghLAF MU 12L16 ø 12 213

ghLAF MU 1216L

ø 12

ø 16
8 × 21                  

66 × 42 224

ghLAF MU 1218L ø 18 67 × 43 230

ghLAF MU 1220L ø 20 10 × 27 80 × 50 299

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

�40,20 1��1�,00 1�2,�0 �0�,20

�40,40 1���2,40 1��,�0 �1�,�0

���,�0 1��1�,00 1�2,�0 �0�,20

���,00 1���2,40 1��,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug
Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren und parallelem Lüftungsschacht

Ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen.
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über den Luftzug möglich.

lichte Zug-/ Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU MUe Schacht Breite × Tiefe

11 x 28 81 × 37
205MU 12L18

ø 12
ø 18

MU 12L20 ø 20 206

8 × 21 66 × 42
216MU 1218L

ø 12
ø 18

MU 1220L ø 20 217

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

4��,�0 1���1,�0 1��,�0 �2�,20

4��,10 1����,�0 1��,�0 �42,�0

4�1,�0 1���1,�0 1��,�0 �2�,20

4�1,�0 1����,�0 1��,�0 �42,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MU- und MUe-Zug / Reinigungsöffnungen und Revisionsverschlüsse: mit Vitondichtung für MU-Zug, aus Edelstahl für MUe-Zug / Edelstahlputztüren für MU- und
MUe-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter, Edelstahlblende mit Zuluftadapter für MU-Zug / Rauchrohranschluss und Frontplatte aus Mineralfaser für MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / 
Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug-/ Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU MUe Schacht Breite × Tiefe

11 x 28 81 × 37
215ghMU 12L18

ø 12
ø 18

ghMU 12L20 ø 20 216

8 × 21 66 × 42
226ghMU 1218L

ø 12
ø 18

ghMU 1220L ø 20 227

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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MUe
Die hochwertigen, dreischaligen 
System-Abgas-Anlagen.
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zerti�kate und zulassungen

MUe dreischaliger Schornstein

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-7.1.3325: T400 N1 W 3 G50 L90 
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C 
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien 
Kondensatbeständigkeitsklasse W: feuchte Betriebsweise 
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig  
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig 
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter  
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

EN 13063-1: T400 N1 D 3 G50 L90
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C 
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien 
Kondensatbeständigkeitsklasse D: trockene Betriebsweise 
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig  
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig 
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter  
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle:  
2625-CPR-20.132.00-13063-1-P

EN 13063-2: T200 N1 W 2 O50 L90
Temperaturklasse T200: zulässige Abgastemperatur ≤ 200 °C 
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien 
Kondensatbeständigkeitsklasse W: feuchte Betriebsweise 
Korrosionswiderstandsklasse 2: Brennstoff �üssig/gasförmig  
Rußbrandbeständigkeitsklasse O: nicht rußbrandbeständig 
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter  
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90 

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle: 
2625-CPR-20.132.00-13063-2-P



B|41 preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme



B|42preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

aufbau der abgasanlagen

MUe dreischaliger Schornstein mit Keramik-Muffenrohr

Außenschale: Der Müller-Mantelstein
Wie fertigen unsere Mantelsteine aus hochwertigem
Ziegelsplittleichtbeton. Die stand- und bruchsicheren
Müller-Mantelsteine weisen eine hohe Druckfestigkeit
bis 40 Meter Bauhöhe und einen hervorragend niedrigen
Dampfdiffusionswiderstand auf. Unsere Mantelsteine
entsprechen der Feuerwiderstandsklasse L90 und sind
als Putzträger sehr gut geeignet.

Hochwärmedämmende Mineralfaser
Die nicht brennbare, vorgeformte Rohrschale ist
besonders leicht und schnell zu versetzen.

Innenschale: Das Keramik-Muffenrohr 
Unsere plastisch gepresste Muffenrohre eignen sich für
feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe gleichermaßen
– auch für den feuchten Abgasbetrieb. Die Rohrverbindung
mittels Muffen erleichtert – im Vergleich zu Nut- und
Feder-Verbindungen – das Versetzen auf der Baustelle
und ermöglicht ein einfaches Ablängen der Rohre ohne
Verlust der Verbindungsqualität. Zusätzlich vermindert
die dreifache Baulänge von 100 cm die Zahl der verarbei-
tungskritischen Fugen um Zweidrittel.
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inhaltsverzeichnis

Schornstein MUe einzügig

Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

B|45

Schornstein MUe einzügig + Universalschacht

Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und zusätzlichem Installationsschacht

B|47

Zweizügiger Schornstein MUe

Dreischalige Schornsteine mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren

B|49

Zweizügiger Schornstein MUe + Universalschacht

Dreischalige Schornsteine mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und zusätzlichem Installationsschacht

B|51

Kombination Schornstein MUe und Schornstein MWe + Universalschacht

Dreischalige Schornstein mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und zusätzlichem Installationsschacht

B|53

Kombination Schornstein MUe und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III

Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke

B|55

Kombination Schornstein MUe und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II

Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und einschaliger Schornstein mit 12,5 cm Wandstärke

B|57
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

1�1,�0 ���,10 — 2�4,�0

1�4,�0 �4�,�0 — 2�0,�0

1�2,�0 ���,20 — 2��,�0

1��,�0 �21,�0 1�2,�0 �0�,20

1��,20 ���,40 1��,�0 �1�,�0

2��,00 ��1,�0 1��,10 ��1,�0

�2�,20 1�121,�0 212,�0 ���,40

1��,�0 ���,�0 — 2�0,�0

1��,�0 �24,20 — 2��,�0

20�,�0 ��0,�0 1�2,�0 �0�,20

2�1,�0 ���,40 1��,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Schornstein MUe einzügig
Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet sowohl für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw., wie auch für Gas- und Ölheizungen, jeweils ohne Brennwerttechnik. 
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätte.

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MUe Breite × Tiefe

MUe 12 ø 12
31 × 31

78

MUe 14 ø 14 81

MUe 16 ø 16
35 × 35

94

MUe 18 ø 18 96

MUe 20 ø 20 38 × 38 109

MUe 25 ø 25 43 × 43 128

MUe 30 ø 30 50 × 50 177

MUe 14 rund ø 14

ø 40

117

MUe 16 rund ø 16 119

MUe 18 rund ø 18 121

MUe 20 rund ø 20 85

in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

20�,�0 ��2,10 — 2�0,�0

212,00 ��4,�0 — 2��,�0

22�,�0 �22,20 — �1�,�0

24�,40 ���,�0 1��,�0 �2�,20

2��,40 ��4,40 1��,�0 �42,�0

��1,�0 1�01�,�0 214,10 ���,�0

4��,�0 1�1��,�0 2��,�0 40�,40

�0�,40 �2�,�0 — 2��,�0

�0�,�0 ��1,20 — �1�,�0

�1�,00 ���,�0 1��,�0 �2�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung 
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl / Edelstahlputztür / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser / Kopfpaket / Säurekitt
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MUe Breite × Tiefe

ghMUe 12 ø 12
31 × 31

88

ghMUe 14 ø 14 91

ghMUe 16 ø 16
35 × 35

104

ghMUe 18 ø 18 106

ghMUe 20 ø 20 38 × 38 119

ghMUe 25 ø 25 43 × 43 138

ghMUe 30 ø 30 50 × 50 187

ghMUe 14 rund ø 14

ø 40

127

ghMUe 16 rund ø 16 129

ghMUe 18 rund ø 18 131

Für diese Dimension ist die Herstellung geschosshoher 
Fertigelemente nicht möglich.

in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

1��,�0 �21,40 — 2�4,�0

1�1,00 ��4,00 — 2�0,�0

1��,20 ��1,�0 — 2��,�0

1�0,�0 �0�,00 1�2,�0 �0�,20

20�,10 �4�,�0 1��,�0 �1�,�0

�2�,�0 1�11�,�0 1��,10 ��1,�0

��2,40 1�214,�0 212,�0 ���,40

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe einzügig + Luftzug
Dreischaliges Luft-Abgas-System mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und parallelem Lüftungsschacht

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw. 
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte ist über den parallelen Lüftungsschacht möglich. 

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MUe Schacht Breite × Tiefe

MUe 12L ø 12

10 × 24 51 × 36

141

MUe 14L ø 14 144

MUe 16L ø 16 146

MUe 18L ø 18 148

MUe 20L ø 20 11 × 30 55 × 40 158

MUe 25L ø 25
2 × 13 × 16 66 × 50

222

MUe 30L ø 30 232

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2�1,40 ���,�0 — 2�0,�0

2�4,�0 �12,�0 — 2��,�0

2��,�0 ��0,00 — �1�,�0

2�0,�0 ���,�0 1��,�0 �2�,20

2��,�0 1�022,20 1��,�0 �42,�0

4�1,40 1�1�1,�0 214,10 ���,�0

4��,10 1�2��,10 2��,�0 40�,40

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl / Edelstahlputztür / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser / Kopfpaket / Säurekitt / 

Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MUe Schacht Breite × Tiefe

ghMUe 12L ø 12

10 × 24 51 × 36

151

ghMUe 14L ø 14 154

ghMUe 16L ø 16 156

ghMUe 18L ø 18 158

ghMUe 20L ø 20 11 × 30 55 × 40 168

ghMUe 25L ø 25
2 × 13 × 16 66 × 50

232

ghMUe 30L ø 30 242

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2�1,40 1�441,10 — ���,�0

2��,�0 1�4��,�0 1�2,�0 ���,�0

�0�,20 1��2�,00 1��,�0 ��1,�0

2�4,�0 1�4��,�0 — ��4,�0

�02,10 1�4�0,20 1�2,�0 ��4,10

�0�,�0 1����,�0 1��,�0 ���,�0

���,00 1����,�0 1�2,�0 ���,10

���,20 1����,10 1��,�0 �10,�0

�40,40 1���0,20 1�2,�0 �0�,40

�40,�0 1��24,�0 1��,�0 �20,10

���,�0 1����,�0 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Zweizügiger Schornstein MUe
Dreischalige Schornsteine mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet sowohl für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw., wie auch für Gas- und Ölheizungen, jeweils ohne Brennwerttechnik. 
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe 1 MUe 2 Breite × Tiefe

MUe 1216

ø 12

ø 16
63 × 35

170

MUe 1218 ø 18 171

MUe 1220 ø 20 66 × 38 184

MUe 1416

ø 14

ø 16
63 × 35

172

MUe 1418 ø 18 174

MUe 1420 ø 20 66 × 38 187

MUe 1618
ø 16

ø 18

68 × 38

195

MUe 1620 ø 20
197

MUe 1818
ø 18

ø 18

MUe 1820 ø 20 198

MUe 2020 ø 20 ø 20 75 × 40 208

in cm in cm in cm in kg/m
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für beide Züge / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für beide Züge / Edelstahlputztür für beide Züge / Rauchrohranschluss und

Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser für beide Züge / Kopfpaket / Säurekitt
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung der MUe-Züge (ø 18 und 20 cm)
4 zusätzliche Reinigungsöffnung oben, mit Edelstahlputztür für beide MUe-Züge

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

420,�0 1��4�,10 — �10,�0

42�,00 1����,�0 1��,�0 �1�,�0

441,�0 1��2�,00 1��,�0 ���,�0

42�,�0 1����,�0 — �1�,�0

4�1,�0 1���2,20 1��,�0 �2�,10

44�,20 1����,�0 1��,�0 ���,�0

4��,20 1����,�0 1��,�0 �4�,10

4��,40 1���0,10 1��,�0 ��2,�0

4�2,�0 1���2,20 1��,�0 ���,40

4�2,�0 1��2�,�0 1��,�0 ��2,10

�1�,20 1����,�0 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe 1 MUe 2 Breite × Tiefe

ghMUe 1216

ø 12

ø 16
63 × 35

180

ghMUe 1218 ø 18 181

ghMUe 1220 ø 20 66 × 38 194

ghMUe 1416

ø 14

ø 16
63 × 35

182

ghMUe 1418 ø 18 184

ghMUe 1420 ø 20 66 × 38 197

ghMUe 1618
ø 16

ø 18

68 × 38

205

ghMUe 1620 ø 20
207

ghMUe 1818
ø 18

ø 18

ghMUe 1820 ø 20 208

ghMUe 2020 ø 20 ø 20 75 × 40 218

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

��1,�0 1����,40 1�2,�0 ���,�0

��1,�0 1��1�,�0 1��,�0 ��1,�0

���,00 1����,00 1�2,�0 ��4,10

���,20 1���0,40 1��,�0 ���,�0

���,20 1����,�0 1�2,�0 ���,10

���,40 1����,�0 1��,�0 �10,�0

��4,�0 1���0,00 1�2,�0 �0�,40

��4,�0 1��04,40 1��,�0 �20,10

��4,�0 1����,40 1�2,�0 ���,�0

��4,�0 1��1�,�0 1��,�0 ��1,�0

���,�0 1����,00 1�2,�0 ��4,10

���,00 1���0,40 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Schornstein MUe und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug
Dreischaliger Schornstein und dreischaliges Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht, beide Züge mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Ideal für den raumluftabhängigen Betrieb einer Pelletzentralheizung und den raumluftunabhängigen Betrieb einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Beide Züge eignen sich für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw. im Unterdruckbetrieb. 
Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Ergänzungsheizung ist über den parallelen Luftzug möglich.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MUe 1 MUe 2 Schacht Breite × Tiefe

MUe 12L18
ø 12

ø 18

11 x 28 81 × 37

205

MUe 12L20 ø 20 206

MUe 14L18
ø 14

ø 18 208

MUe 14L20 ø 20 209

MUe 16L18
ø 16

ø 18 210

MUe 16L20 ø 20 211

MUe 18L18
ø 18

ø 18 212

MUe 18L20 ø 20 213

MUe 1218L
ø 12

ø 18

8 × 21 66 × 42

216

MUe 1220L ø 20 217

MUe 1418L
ø 14

ø 18 219

MUe 1420L ø 20 220

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

4��,40 1��2�,�0 1��,�0 �1�,�0

4��,�0 1���1,�0 1��,�0 ���,�0

4�0,�0 1����,�0 1��,�0 �2�,10

4�0,�0 1����,�0 1��,�0 ���,�0

4�2,�0 1����,00 1��,�0 �4�,10

4��,10 1��11,40 1��,�0 ��2,�0

�00,�0 1��1�,�0 1��,�0 ���,40

�00,�0 1��4�,�0 1��,�0 ��2,10

4�0,20 1��2�,�0 1��,�0 �1�,�0

4�0,40 1���1,�0 1��,�0 ���,�0

4��,�0 1����,�0 1��,�0 �2�,10

4��,�0 1����,�0 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für beide Züge / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für beide Züge / Edelstahlputztür für beide Züge / Rauchrohranschluss und

Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser für beide Züge / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für den Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung der MUe-Züge (ø 18 und 20 cm)
4 zusätzliche Reinigungsöffnung oben, mit Edelstahlputztür für beide MUe-Züge

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MUe 1 MUe 2 Schacht Breite × Tiefe

ghMUe 12L18
ø 12

ø 18

11 x 28 81 × 37

215

ghMUe 12L20 ø 20 216

ghMUe 14L18
ø 14

ø 18 218

ghMUe 14L20 ø 20 219

ghMUe 16L18
ø 16

ø 18 220

ghMUe 16L20 ø 20 221

ghMUe 18L18
ø 18

ø 18 222

ghMUe 18L20 ø 20 223

ghMUe 1218L
ø 12

ø 18

8 × 21 66 × 42

226

ghMUe 1220L ø 20 227

ghMUe 1418L
ø 14

ø 18 229

ghMUe 1420L ø 20 230

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

���,20 1����,�0 1�1,�0 ��4,�0

400,�0 1����,�0 1�1,�0 ��0,�0

402,�0 1����,�0 1�1,�0 �0�,�0

410,10 1����,�0 1�1,�0 �12,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Schornstein MUe und Schornstein MWe + Universalschacht
Dreischalige Schornsteine mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und zusätzlichem Installationsschacht

Geeignet für den Unterdruckbetrieb mit Festbrennstoffen ohne Brennwerttechnik. MUe ist für den feuchten Abgasbetrieb – z. B. mit Holzpellets – zugelassen; MWe ausschließlich für 
den trockenen Abgasbetrieb. 
Die plastisch gepressten Keramik-Innenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. MUe besitzt Muffenrohre, MWe Nut- und Feder-Rohre. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MUe MWe Schacht Breite × Tiefe

MUe 1225L ø 12

ø 25 10 x 27 80 × 50

319

MUe 1425L ø 14 322

MUe 1625L ø 16 324

MUe 1825L ø 18 326

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

�04,40 1���0,20 1��,�0 �2�,�0

�0�,�0 1��42,�0 1��,�0 ��2,�0

�0�,�0 1���0,�0 1��,�0 ���,�0

�1�,�0 1��12,20 1��,�0 ��4,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für beide Züge / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für beide Züge / Edelstahlputztür für beide Züge / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende  

oder Frontplatte aus Mineralfaser für beide Züge / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MWe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MUe- und den MWe-Zug, mit Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MUe MWe Schacht Breite × Tiefe

ghMUe 1225L ø 12

ø 25 10 x 27 80 × 50

329

ghMUe 1425L ø 14 332

ghMUe 1625L ø 16 334

ghMUe 1825L ø 18 336

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

21�,�0 �11,�0 — ���,�0

221,00 �24,�0 — ��2,�0

22�,20 ��2,00 — 40�,�0

2�0,�0 ���,�0 1�2,�0 41�,00

in €/m in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

24�,00 1�04�,�0 — 4��,�0

24�,�0 1�0�0,10 — 4�4,�0

2�1,�0 1�0��,�0 — �1�,�0

2��,�0 1�1�4,10 1�2,�0 �2�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Schornstein MUe und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III
Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke

Für den Unterdruckbetrieb, jeweils ohne Brennwerttechnik. MUe eignet sich für den feuchten Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen wie Brennholz, Holzpellets, Kohle usw., wie auch für Gas- und 
Ölheizungen. ZK eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen, wie Brennholz, Kohle usw. 
Die Muffenrohre des MUe sind aus plastisch gepresster Keramik. Sowohl MUe, wie auch ZK sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt jeweils raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe ZK Breite × Tiefe

MUe 400 ø 12

20 x 20 67,5 × 40

232

MUe 400A ø 14 235

MUe 400B ø 16 237

MUe 400C ø 18 239

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

MUe 418 ø 12

18 x 18 20 x 20 88 × 40

287

MUe 418A ø 14 290

MUe 418B ø 16 292

MUe 418C ø 18 294

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

�40,40 ��4,�0 — 42�,�0

�4�,�0 ���,�0 — 4�4,�0

�4�,�0 1�02�,00 — 4��,�0

���,�0 1�0�1,�0 1��,�0 4��,00

in €/m in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

40�,�0 1�1��,�0 — ���,�0

411,00 1�1�1,�0 — ��2,�0

41�,20 1�1��,�0 — ���,�0

420,�0 1�22�,�0 1��,�0 �04,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MUe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für MUe-Zug / Edelstahlputztür für MUe-Zug / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende

oder Frontplatte aus Mineralfaser für MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für ZK-Züge
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für MUe- und ZK-Züge, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe ZK Breite × Tiefe

ghMUe 400 ø 12

20 x 20 67,5 × 40

242

ghMUe 400A ø 14 245

ghMUe 400B ø 16 247

ghMUe 400C ø 18 249

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

ghMUe 418 ø 12

18 x 18 20 x 20 88 × 40

297

ghMUe 418A ø 14 300

ghMUe 418B ø 16 302

ghMUe 418C ø 18 304

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

224,10 �11,�0 — ���,�0

22�,�0 �24,�0 — ���,�0

22�,40 �24,�0 — ��2,�0

2�1,�0 ���,�0 — ��2,�0

22�,�0 ��2,00 — 40�,�0

2�4,10 ���,00 — 40�,�0

2��,00 ���,�0 1�2,�0 41�,00

241,�0 1�011,�0 1�2,�0 41�,00

in €/m in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2��,00 1�04�,�0 — 4��,�0

2��,�0 1�0�0,10 — 4�4,�0

2�0,�0 1�0��,�0 — �1�,�0

2��,�0 1�1�4,10 1�2,�0 �2�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Schornstein MUe und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II
Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und einschaliger Schornstein mit 12,5 cm Wandstärke

Für den Unterdruckbetrieb, jeweils ohne Brennwerttechnik. MUe eignet sich für den feuchten Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen wie Brennholz, Holzpellets, Kohle usw., wie auch für Gas- und 
Ölheizungen. ZK eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen, wie Brennholz, Kohle usw. 
Die Muffenrohre des MUe sind aus plastisch gepresster Keramik. Sowohl MUe, wie auch ZK sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt jeweils raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe ZK Breite × Tiefe

MUe 690
ø 12

ø 18 65,5 Y 43 217

MUe 700 20 x 20 71 x 45 292

MUe 690A
ø 14

ø 18 65,5 Y 43 220

MUe 700A 20 x 20 71 Y 45 295

MUe 690B
ø 16

ø 18 65,5 × 43 222

MUe 700B 20 x 20 71 x 45 297

MUe 690C
ø 18

ø 18 65,5 × 43 224

MUe 700C 20 x 20 71 x 45 299

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

MUe 718 ø 12

18 x 18 20 x 20 90,5 x 45

362

MUe 718A ø 14 365

MUe 718B ø 16 367

MUe 718C ø 18 369

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

�4�,�0 ��4,�0 — 42�,�0

��1,�0 ���,�0 — 42�,�0

��0,10 ���,�0 — 4�4,�0

��4,�0 1�000,�0 — 4�4,�0

��2,�0 1�02�,00 — 4��,�0

���,�0 1�0��,00 — 4��,�0

���,�0 1�0�1,�0 1��,�0 4��,00

��4,20 1�0�4,�0 1��,�0 4��,00

in €/m in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

42�,�0 1�1��,�0 — ���,�0

4�0,00 1�1�1,�0 — ��2,�0

4�2,20 1�1��,�0 — ���,�0

4��,�0 1�22�,�0 1��,�0 �04,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MUe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für MUe-Zug / Edelstahlputztür für MUe-Zug / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende

oder Frontplatte aus Mineralfaser für MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für ZK-Züge
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für MUe- und ZK-Züge, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe ZK Breite × Tiefe

ghMUe 690
ø 12

ø 18 65,5 × 43 227

ghMUe 700 20 x 20 71 x 45 302

ghMUe 690A
ø 14

ø 18 65,5 × 43 230

ghMUe 700A 20 x 20 71 x 45 305

ghMUe 690B
ø 16

ø 18 65,5 × 43 232

ghMUe 700B 20 x 20 71 x 45 307

ghMUe 690C
ø 18

ø 18 65,5 × 43 234

ghMUe 700C 20 x 20 71 x 45 309

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MUe ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

ghMUe 718 ø 12

18 x 18 20 x 20 90,5 x 45

372

ghMUe 718A ø 14 375

ghMUe 718B ø 16 377

ghMUe 718C ø 18 379

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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LM

Der vielseitige Qualitätsformstein mit L90-
Schacht – rund oder eckig –, auch in Kombinationen
mit Festbrennstoffrauchzügen.
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zertifikate und zulassungen

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

LM Formstein für L90-Installationsschacht

EN 12446: T400 G50 L90 
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90
Feuerwiderstand des Mantelsteins von außen nach außen auf der Basis der
DIN-V 18160-1L90

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle:
2625-CPR-20.132.00-12446
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aufbau der abgasanlagen

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

LM L90-Installationsschacht für Abgasleitungen

Der Müller-L90-Formstein
Genauso wie unsere Mantelsteine, fertigen wir auch unsere
Formsteine, ausschließlich aus hochwertigem Ziegelsplitt-
leichtbeton mit den gleichen hervorragenden  
Eigenschaften.

Feuerwiderstandsklasse L90
L90 gibt die Feuerwiderstandsklasse für Lüftungs- und
Leitungsschächte an, und bedeutet, dass ein Schacht
einem Feuer mindestens 90 Minuten widersteht.
Damit ist unser Installationsschacht nach DIN 4102
feuerbeständig.

Installationsschacht / Luft-Abgas-System 
In der Regel wird LM für den Betrieb an Öl- bzw.
Gasheizungen mit Brennwerttechnik verwendet. Bei
Installation geeigneter Abgasleitungen kann der Raum
zwischen Formstein und Innenrohr für die raumluftunab-
hängige Verbrennungsluftzufuhr genutzt werden.
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L90-Schacht LM einzügig

einzügiger L90-Installationsschacht

B|67

L90-Schacht LM + Universalschacht

einzügiger/zweizügiger L90-Schacht mit zusätzlichem Installationsschacht

B|69

Kombination L90-Schacht LM und Schornstein MUe

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

B|71

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug

Kombination L90-Schacht LM und Schornstein MUe + Universalschacht

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht 
oder einem dreischaligen Schornstein und zusätzlichem Installationsschacht

B|73

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt und 
wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

B|75
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inhaltsverzeichnis

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System LAF MUe + Universalschacht

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt, Keramik-Innenrohr und 
zusätzlichem Installationsschacht.

B|77

Kombination L90-Schacht LM und Schornstein MWe

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

B|79

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MWe + Luftzug / 
Kombination L90-Schacht LM und Schornstein MWe + Universalschacht

L90-Installationsschacht für Abgasleitungen und entweder einem Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe mit parallelem Luftzug 
oder einem dreischaligen Schornstein und zusätzlichem Installationsschacht 

B|81

Kombination L90-Schacht LM und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke

B|83

Kombination L90-Schacht LM und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II 

L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und einschaliger Schornstein mit 12,5 cm Wandstärke

B|85
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Meterpreis Edelstahlputztür 

4�,10 ��,�0

�2,�0 ��,�0

��,�0 ��,�0

��,00 ��,�0

��,�0 10�,�0

�2,�0 10�,�0

��,�0 10�,�0

��,�0 10�,�0

111,10 10�,�0

�0,�0 10�,�0

�0,�0 10�,�0

11�,00 10�,�0

in €/m in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

L90-Schacht LM einzügig
einzügiger L90-Installationsschacht

L90-Installationsschacht zur Aufnahme geeigneter Abgasleitungen für Öl-, Gas- und Pelletheizungen mit Brennwerttechnik. 
Der Raum zwischen Abgasleitung und Mantelstein (Ringspalt) ermöglicht die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte.

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

Breite × Tiefe

LM 15 15 × 15 25 × 25 54

LM 18 18 × 18 28 × 28 63

LM 21 21 × 21 31 × 31 71

LM 25 25 × 25 35 × 35 82

LM 28 28 × 28 38 × 38 94

LM 30 30 × 30 40 × 40 100

LM 33 33 × 33 43 × 43 108

LM 38 38 × 38 50 × 50 147

LM 42 42 x 42 55 × 55 175

LM 25 rund ø 25
ø 40

107

LM 31 rund ø 31 70

LM 38 rund ø 38 ø 50 116

in cm in cm in kg/m
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Meterpreis Edelstahlputztür 

112,40 1��,�0

11�,�0 1��,�0

11�,�0 1��,�0

11�,�0 1��,�0

11�,�0 1�1,�0

12�,40 1�1,�0

1�0,00 1�1,�0

1�2,00 1�1,�0

1��,20 1�1,�0

1��,�0 1�1,�0

in €/m in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

Breite × Tiefe

ghLM 15 15 × 15 25 × 25 64

ghLM 18 18 × 18 28 × 28 73

ghLM 21 21 × 21 31 × 31 81

ghLM 25 25 × 25 35 × 35 92

ghLM 28 28 × 28 38 × 38 104

ghLM 30 30 × 30 40 × 40 110

ghLM 33 33 × 33 43 × 43 118

ghLM 38 38 × 38 50 × 50 157

ghLM 42 42 x 42 55 × 55 185

ghLM 25 rund ø 25 ø 40 117

Für diese Dimensionen ist die Herstellung geschosshoher 
Fertigelemente nicht möglich.

in cm in cm in kg/m
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Meterpreis Edelstahlputz-
türen 1

�4,00 1��,�0

��,10 1�0,�0

��,�0 1��,�0

��,40 1��,�0

10�,�0 1��,�0

111,00 1��,�0

11�,40 20�,00

1�2,20 20�,00

120,�0 2�0,10

122,00 2�0,10

1�1,00 2�0,10

124,20 2�0,10

in €/m in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht Schacht Breite × Tiefe

LM 25L 25 × 25 10 × 24 51 × 36 134

LM 30L 30 × 30 11 × 30 55 × 40 143

LM 2125 21 × 21 25 × 25 0 × 0 63 × 35 150

LM 2128 21 × 21 28 × 28 0 × 0 66 × 38 162

LM 2528 25 × 25 28 × 28 0 × 0 68 × 38 169

LM 2530 25 × 25 30 × 30 0 × 0 71 × 40 189

LM 3030 30 × 30 30 × 30 0 × 0 75 × 40 178

LM 3838 ø 38 ø 38 0 × 0 90 × 50 277

LM 2128L 21 × 21 28 × 28 8 × 21 66 × 42 195

LM 2130L 21 × 21 30 × 30 8 × 21 67 × 43 199

LM 2538L 25 × 25 ø 38 10 × 27 80 × 50 267

LM 25L28 25 × 25 28 × 28 11 × 28 81 × 37 184

in cm in cm in cm in kg/m

L90-Schacht LM + Universalschacht
einzügiger/zweizügiger L90-Schacht mit zusätzlichem Installationsschacht

L90-Installationsschacht zur Aufnahme geeigneter Abgasleitungen für Öl-, Gas- und Pelletheizungen mit Brennwerttechnik. 
Der Raum zwischen Abgasleitung und Mantelstein (Ringspalt) ermöglicht die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte. 
Ergänzt wird der L90-Schacht durch einen Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.
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Meterpreis Edelstahlputz-
türen 1

14�,�0 24�,10

1�0,40 2��,�0

1��,�0 2��,�0

1�2,40 2��,�0

200,�0 2��,�0

20�,�0 2��,�0

20�,40 �0�,00

�11,�0 �0�,00

2��,�0 ���,�0

2��,�0 ���,�0

2��,�0 ���,�0

2��,�0 ���,�0

in €/m in €/Stück

1 Edelstahl-Putztüren für beide Schächte

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht Schacht Breite × Tiefe

ghLM 25L 25 × 25 10 × 24 51 × 36 144

ghLM 30L 30 × 30 11 × 30 55 × 40 153

ghLM 2125 21 × 21 25 × 25 0 × 0 63 × 35 160

ghLM 2128 21 × 21 28 × 28 0 × 0 66 × 38 172

ghLM 2528 25 × 25 28 × 28 0 × 0 68 × 38 179

ghLM 2530 25 × 25 30 × 30 0 × 0 71 × 40 199

ghLM 3030 30 × 30 30 × 30 0 × 0 75 × 40 188

ghLM 3838 ø 38 ø 38 0 × 0 90 × 50 287

ghLM 2128L 21 × 21 28 × 28 8 × 21 66 × 42 205

ghLM 2130L 21 × 21 30 × 30 8 × 21 67 × 43 209

ghLM 2538L 25 × 25 ø 38 10 × 27 80 × 50 277

ghLM 25L28 25 × 25 28 × 28 11 × 28 81 × 37 184

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

1��,�0 ���,40 — 2��,�0

204,00 �1�,�0 1�2,�0 �0�,20

211,40 ���,�0 1��,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Schornstein MUe
L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen wird der L90-Schacht ein Luft-Abgas-System für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik. 
Der Schornstein MUe eignet sich auch für den feuchten Unterdruckbetrieb einer Ergänzungsheizung mit Festbrennstoffen, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die Muffenrohre aus plastisch gepresster Keramik des MUe-Zugs sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Das Luft-Abgas-System ermöglicht, über den konzentrischen Ringspalt, die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte. An den Schornstein angeschlossene Feuerstätten 
erhalten die Verbrennungsluft über den Aufstellraum.

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MUe Breite × Tiefe

LMUe 040

21 × 21

ø 16
63 × 35

162

LMUe 040A ø 18 164

LMUe 040B ø 20 66 × 38 177

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

�0�,�0 ��4,40 — �1�,�0

�1�,�0 1�000,�0 1��,�0 �2�,20

�21,10 1�04�,�0 1��,�0 �42,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MUe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für MUe-Zug / Edelstahlputztür für MUe-Zug / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende

oder Frontplatte aus Mineralfaser für MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für L90- Schacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MUe Breite × Tiefe

ghLMUe 040

21 × 21

ø 16
63 × 35

172

ghLMUe 040A ø 18 174

ghLMUe 040B ø 20 66 × 38 187

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2��,�0 1�021,�0 1�2,�0 �0�,20

2��,�0 1�0��,10 1��,�0 �1�,�0

24�,�0 1�021,�0 1�2,�0 �0�,20

24�,�0 1�0��,10 1��,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug /
Kombination L90-Schacht LM und Schornstein MUe + Universalschacht
L90-Installationsschacht für Abgasleitungen und entweder einem Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe mit parallelem Luftzug oder einem dreischaligen Schornstein und zusätzlichem 
Installationsschacht

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen wird der L90-Schacht ein Luft-Abgas-System für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik. 
MUe-Zug: Wahlweise raumluftunabhängiger (Universalschacht als Luftzug) oder -abhängiger Anschluss einer Ergänzungsheizung für Festbrennstoffe, wie z. B. einem Kaminofen.
Die Muffenrohre aus plastisch gepresster Keramik sind für einen feuchten Abgasbetrieb und Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten erfolgt über den Raum zwischen Abgasleitung und Mantelstein (Ringspalt), bzw. beim MUe-Zug über den parallelen Luftzug. 
Wird der Universalschacht nicht als Luftzug verwendet, dient er als Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc., und die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt über den 
Aufstellraum der Feuerstätte.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MUe Schacht Breite × Tiefe

LMUe 047A
21 × 21

ø 18
8 × 21 66 × 42

209

LMUe 047B ø 20 210

LMUe 035
25 × 25

ø 18
11 x 28 81 × 37

198

LMUe 036 ø 20 199

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MUe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für MUe-Zug / Edelstahlputztür für MUe-Zug / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende

oder Frontplatte aus Mineralfaser für MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für L90- und Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

��2,40 1�14�,20 1��,�0 �2�,20

��2,�0 1�1�2,�0 1��,�0 �42,�0

���,00 1�14�,�0 1��,�0 �2�,20

���,20 1�1�2,�0 1��,�0 �42,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MUe Schacht Breite × Tiefe

ghLMUe 047A
21 × 21

ø 18
8 × 21 66 × 42

219

ghLMUe 047B ø 20 220

ghLMUe 035
25 × 25

ø 18
11 x 28 81 × 37

208

ghLMUe 036 ø 20 209

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche 
Reinigungs- 

öffnung 3

22�,40 ���,40 2�0,�0

22�,20 1�011,20 2��,�0

2��,40 1�0�4,�0 �0�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe
L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt und wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen, ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer 
Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über die konzentrischen Ringspalte möglich.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

LAF LMUe 039 ø 14
21 × 21 66 × 38

172

LAF LMUe 040 ø 16 174

LAF LMUe 040A ø 18 25 × 25 71 × 40 203

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche 
Reinigungs- 

öffnung 3

��1,�0 1�0��,�0 2��,�0

���,40 1�0�2,�0 �1�,�0

421,�0 1�1��,�0 �2�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für LAF MUe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für LAF MUe-Zug / Edelstahlputztür für LAF MUe-Zug / Rauchrohranschluss und

Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser für LAF MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für den Universalschacht
3 zusätzliche Reinigungsöffnung oben, mit Edelstahlputztür für den LAF MUe-Zug

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

ghLAF LMUe 039 ø 14
21 × 21 66 × 38

182

ghLAF LMUe 040 ø 16 184

ghLAF LMUe 040A ø 18 25 × 25 71 × 40 213

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

2��,�0 1�104,00 2��,�0

2��,00 1�141,�0 �0�,20

�1�,�0 1�1��,�0 �1�,�0

2�0,�0 1�104,00 2��,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System LAF MUe + Universalschacht
L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliges Luft-Abgas-System mit konzentrischem Ringspalt, Keramik-Innenrohr und zusätzlichem Installationsschacht

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen, ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer 
Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über die konzentrischen Ringspalte möglich. 
Ergänzt wird die Abgasanlage durch einen Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

LAF MUe Schacht 1 Schacht 2 Breite × Tiefe

LAF LMUe 047 ø 16
21 × 21 8 × 21

66 × 42 207

LAF LMUe 047A ø 18 67 × 43 213

LAF LMUe 047B ø 20 25 × 25 10 × 27 80 × 50 282

LAF LMUe 034 ø 16 11 x 28 25 × 25 81 × 37 198

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für LAF MUe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für LAF MUe-Zug / Edelstahlputztür für LAF MUe-Zug / Rauchrohranschluss und

Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser für LAF MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für Schacht 1 und 2
3  zusätzliche Reinigungsöffnung oben, mit Edelstahlputztür für den LAF MUe-Zug

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

424,�0 1�22�,�0 �1�,�0

4��,�0 1�2�2,10 �2�,20

�2�,�0 1��1�,�0 �42,�0

42�,�0 1�22�,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

LAF MUe Schacht 1 Schacht 2 Breite × Tiefe

ghLAF LMUe 047 ø 16
21 × 21 8 × 21

66 × 42 217

ghLAF LMUe 047A ø 18 67 × 43 224

ghLAF LMUe 047B ø 20 25 × 25 10 × 27 80 × 50 292

ghLAF LMUe 034 ø 16 11 x 28 25 × 25 81 × 37 208

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

1��,�0 �02,�0 — 2��,40

1��,�0 �4�,40 10�,�0 2��,10

1�1,�0 ���,�0 10�,�0 2��,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Schornstein MWe
L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen wird der L90-Schacht ein Luft-Abgas-System für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik. 
Der Schornstein MWe eignet sich für den trockenen Unterdruckbetrieb einer Ergänzungsheizung mit Festbrennstoffen – außer Holzpellets –, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die Nut- und Feder-Rohre aus plastisch gepresster Keramik des MWe-Zugs sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Das Luft-Abgas-System ermöglicht, über den konzentrischen Ringspalt, die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte. An den Schornstein angeschlossene Feuerstätten 
erhalten die Verbrennungsluft über den Aufstellraum.

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MWe Breite × Tiefe

LMWe 040
21 × 21

ø 16 63 × 35 173

LMWe 040A ø 18 66 × 38 187

LMWe 040B 25 x 25 ø 20 71 × 40 217

in cm in cm in cm in kg/m
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MWe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für MWe-Zug / Edelstahlputztür für MWe-Zug / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende

oder Frontplatte aus Mineralfaser für MWe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für L90- Schacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MWe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MWe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MWe Breite × Tiefe

ghLMWe 040
21 × 21

ø 16 63 × 35 183

ghLMWe 040A ø 18 66 × 38 197

ghLMWe 040B 25 x 25 ø 20 71 × 40 227

in cm in cm in cm in kg/m

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2��,�0 ���,�0 — 2��,40

2��,�0 �2�,40 1��,�0 2��,10

2�1,40 ���,�0 1��,�0 2�4,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

1��,40 ���,20 10�,�0 2��,10

1��,�0 ���,40 10�,�0 2��,�0

2��,�0 1�12�,00 1�1,�0 �0�,�0

1�1,00 ���,20 10�,�0 2��,10

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MWe + Luftzug /
Kombination L90-Schacht LM und Schornstein MWe + Universalschacht
L90-Installationsschacht für Abgasleitungen und entweder einem Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe mit parallelem Luftzug oder einem dreischaligen Schornstein und 
zusätzlichem Installationsschacht

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen wird der L90-Schacht ein Luft-Abgas-System für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik. 
MWe-Zug: Wahlweise raumluftunabhängiger (Universalschacht als Luftzug) oder -abhängiger Anschluss einer Ergänzungsheizung für Festbrennstoffe – außer Holzpellets –, wie z. B. einem 
Kaminofen. Die Nut- und Feder-Rohre aus plastisch gepresster Keramik sind für einen trockenen Abgasbetrieb und Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten erfolgt über den Raum zwischen Abgasleitung und Mantelstein (Ringspalt), bzw. beim MWe-Zug über den parallelen Luftzug. 
Wird der Universalschacht nicht als Luftzug verwendet, dient er als Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc., und die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt über 
den Aufstellraum der Feuerstätte.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MWe Schacht Breite × Tiefe

LMWe 047A
21 × 21

ø 18
8 × 21

66 × 42 220

LMWe 047B ø 20 67 × 43 227

LMWe 410 25 × 25 ø 25 10 x 27 80 × 50 312

LMWe 035 25 × 25 ø 18 11 × 28 81 × 37 209

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

�10,10 1�0�2,�0 1��,�0 2��,10

��2,00 1�0�1,�0 1��,�0 2�4,�0

4��,�0 1�2�1,�0 1��,�0 ���,�0

�1�,�0 1�0�2,�0 1��,�0 2��,10

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MWe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für MWe-Zug / Edelstahlputztür für MWe-Zug / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende

oder Frontplatte aus Mineralfaser für MWe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für L90- und Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MWe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MWe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

L90-Schacht MWe Schacht Breite × Tiefe

ghLMWe 047A
21 × 21

ø 18
8 × 21

66 × 42 230

ghLMWe 047B ø 20 67 × 43 237

ghLMWe 410 25 × 25 ø 25 10 x 27 80 × 50 322

ghLMWe 035 25 × 25 ø 18 11 × 28 81 × 37 219

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

10�,�0 22�,�0

in €/m in €/Stück

Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

1��,�0 ���,40

in €/m in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III
L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen, ideal als Luft-Abgas-System für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik. Der Schornstein ZK eignet sich 
für den trockenen Unterdruckbetrieb einer Ergänzungsheizung mit Festbrennstoffen – außer Holzpellets –, wie z. B. einem Kaminofen. 
ZK-Züge sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Das Luft-Abgas-System ermöglicht, über den konzentrischen Ringspalt, die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte mit Brennwerttechnik. An den Schornstein 
angeschlossene Feuerstätten erhalten die Verbrennungsluft über den Aufstellraum.

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK Breite × Tiefe

LM 400 25 x 25 20 × 20 67,5 × 40 225

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

LM 418 25 x 25 20 × 20 18 x 18 88 × 40 280

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

21�,00 2��,�0

in €/m in €/Stück

Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

24�,�0 41�,40

in €/m in €/Stück

1 Edelstahl-Putztüren für L90-Schacht und ZK-Züge

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK Breite × Tiefe

ghLM 400 25 x 25 20 × 20 67,5 × 40 235

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

ghLM 418 25 x 25 20 × 20 18 x 18 88 × 40 290

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

12�,20 22�,�0

in €/m in €/Stück

Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

12�,�0 22�,�0

in €/m in €/Stück

Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

1��,�0 ���,40

in €/m in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination L90-Schacht LM und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II
L90-Installationsschacht für eine Abgasleitung und einschaliger Schornstein mit 12,5 cm Wandstärke

Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen, ideal als Luft-Abgas-System für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik. Der Schornstein ZK eignet sich 
für den trockenen Unterdruckbetrieb einer Ergänzungsheizung mit Festbrennstoffen – außer Holzpellets –, wie z. B. einem Kaminofen. 
ZK-Züge sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Das Luft-Abgas-System ermöglicht, über den konzentrischen Ringspalt, die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte mit Brennwerttechnik. An den Schornstein 
angeschlossene Feuerstätten erhalten die Verbrennungsluft über den Aufstellraum.

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK Breite × Tiefe

LM 690 25 x 25 ø 18 65,5 × 43 210

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK Breite × Tiefe

LM 700 25 x 25 20 × 20 71 × 45 285

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

LM 718 25 x 25 20 × 20 18 x 18 90,5 × 45 355

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

22�,40 2��,�0

in €/m in €/Stück

Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

22�,�0 2��,�0

in €/m in €/Stück

1 Edelstahl-Putztüren für L90-Schacht und ZK-Züge

Meterpreis Edelstahlputz-
tür 1

2��,�0 41�,40

in €/m in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK Breite × Tiefe

ghLM 690 25 x 25 ø 18 65,5 × 43 220

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK Breite × Tiefe

ghLM 700 25 x 25 20 × 20 71 × 45 295

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Weiten Außenmaß Gewicht

Schacht ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

ghLM 718 25 x 25 20 × 20 18 x 18 90,5 × 45 365

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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MU

Unsere zweischalige Luft-Abgas-System-
Anlage für Öl, Gas und Pellets.
Die optimale Lösung für den Betrieb mit
Brennwerttechnik.
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zerti�kate und zulassungen

MU Luft-Abgas-System

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-7.1.3325: T400 N1 W 3 G50 L90 
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse W: feuchte Betriebsweise
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

EN 13063-1: T400 N1 D 3 G50 L90
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse D: trockene Betriebsweise
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle: 
2625-CPR-20.132.00-13063-1-P

EN 13063-2: T200 P1 W 2 O50 L90
Temperaturklasse T200: zulässige Abgastemperatur ≤ 200 °C
Druckklasse P1: Überdruck ≤ 200 Pa Betriebsweise Über-/Unterdruck Verwendung im
Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse W: feuchte Betriebsweise
Korrosionswiderstandsklasse 2: Brennstoff �üssig/gasförmig
Rußbrandbeständigkeitsklasse O: nicht rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90 

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle:
2625-CPR-20.132.00-13063-2-P
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aufbau der abgasanlagen

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

MU zweischaliges Luft-Abgas-System mit Ringspalt und Keramik-Muffenrohr

Außenschale: Der Müller-Mantelstein
Wie fertigen unsere Mantelsteine aus hochwertigem
Ziegelsplittleichtbeton. Die stand- und bruchsicheren
Müller-Mantelsteine weisen eine hohe Druckfestigkeit
bis 40 Meter Bauhöhe und einen hervorragend niedrigen
Dampfdiffusionswiderstand auf. Unsere Mantelsteine
entsprechen der Feuerwiderstandsklasse L90 und sind
als Putzträger sehr gut geeignet.

Innenschale: Das Keramik-Muffenrohr
Unsere Muffenrohre eignen sich für feste, �üssige und gas-
förmige Brennstoffe gleichermaßen auch für den feuchten 
Abgasbetrieb. Die Rohrverbindung mittels Muffen erleich-
tert – im Vergleich zu Nut- und Feder-Verbindungen – das 
Versetzen auf der Baustelle und ermöglicht ein einfaches 
Ablängen der Rohre ohne Verlust der Verbindungsqualität. 

Abstandhalter aus Edelstahl
Selbstverständlich werden unsere Abstandhalter für das
Innenrohr ausschließlich aus hochwertigem und langlebi-
gem Edelstahl angefertigt.

Raumluftunabhängkeit: konzentrischer Ringspalt
Der Raum zwischen Mantelstein und Innenrohr dient der
Verbrennungsluftzufuhr. Vorteil gegenüber einem separatem
Luftzug ist zum einen der geringere Flächenbedarf
und zum anderen die �exiblere Anschlussmöglichkeit
der Feuerstätte von allen Seiten. Die von manchen befürch-
tete schlechtere Revisionierbarkeit spielt, nach unseren
Erfahrungen, in der Praxis keine Rolle.
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Luft-Abgas-System MU einzügig

Zweischaliges Luft-Abgas-System mit Keramik-Innenrohr und konzentrischem Ringspalt

B|95

Luft-Abgas-System MU + Universalschacht

Zweischaliges Luft-Abgas-System mit zusätzlichem Installationsschacht. Keramik-Abgasleitung und konzentrischer Ringspalt

B|97

Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein MUe

Zweischaliges Luft-Abgas-System und dreischaliger Schornstein, beide mit Keramik-Innenrohren

B|99

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug/ 

Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein MUe + Universalschacht

Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren und parallelem Lüftungsschacht/

Zweischaliges Luft-Abgas-System und dreischaliger Schornstein, beide mit Keramik-Innenrohren, mit zusätzlichem Installationsschacht

B|101

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe

Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren und konzentrischen Ringspalten

B|103
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inhaltsverzeichnis

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System LAF MUe + Universalschacht

Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren, konzentrischen Ringspalten und zusätzlichem Installationsschacht

B|105

Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein MWe + Universalschacht

Zweischaliges Luft-Abgas-System und dreischaliger Schornstein, beide mit Keramik-Innenrohren, mit zusätzlichem Installationsschacht

B|107

Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein ZK Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III

Zweischaliges Luft-Abgas-System und einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke 

B|109

Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein ZK Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II

Zweischaliges Luft-Abgas-System und einschaliger Schornstein mit 12,5 cm Wandstärke

B|111
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

1�2,�0 ���,�0 2�4,10

1��,10 ���,�0 2��,20

14�,�0 �4�,�0 �1�,�0

1��,00 ��0,�0 �2�,�0

1��,00 ��0,�0 ���,�0

24�,10 1�0�0,�0 ��1,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Luft-Abgas-System MU einzügig
Zweischaliges Luft-Abgas-System mit Keramik-Innenrohr und konzentrischem Ringspalt

Empfohlen für Öl-, Gas- und Pelletheizungen mit Brennwerttechnik. 
Die Keramik-Muffenrohre sind für feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe gleichermaßen geeignet. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte ist über den konzentrischen Ringspalt möglich.

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MU Breite × Tiefe

31 × 31MU 12 ø 12 78

MU 14 ø 14
35 × 35

90

MU 16 ø 16 92

MU 18 ø 18 38 × 38 105

MU 20 ø 20 40 × 40 112

MU 25 ø 25 50 × 50 168

in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

210,00 �0�,�0 �00,10

21�,�0 �4�,00 �22,�0

22�,�0 ���,�0 �42,�0

240,�0 �2�,�0 ��1,�0

2��,20 ���,�0 ���,�0

���,�0 1�0��,�0 41�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss mit Vitondichtung / Edelstahlputztür / Abgasanschluss mit Anschlussadapter / Edelstahlblende mit Zuluftadapter /
Kopfpaket / Säurekitt 
3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MU Breite × Tiefe

31 × 31ghMU 12 ø 12 88

ghMU 14 ø 14
35 × 35

100

ghMU 16 ø 16 102

ghMU 18 ø 18 38 × 38 115

ghMU 20 ø 20 40 × 40 122

ghMU 25 ø 25 50 × 50 178

in cm in cm in kg/m



B|97

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche 
Reinigungs- 

öffnung 3

1��,20 ���,00 2�4,10

1�0,00 ���,�0 2��,20

1��,40 ���,00 �1�,�0

1�0,00 ���,�0 �2�,�0

1��,�0 1�01�,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU Schacht Breite × Tiefe

10 x 24 51 x 36

MU 12L ø 12 141

MU 14L ø 14 142

MU 16L ø 16 144

MU 18L ø 18
11 x 30 55 x 40

154

MU 20L ø 20 155

in cm in cm in cm in kg/m

Luft-Abgas-System MU + Universalschacht
Zweischaliges Luft-Abgas-System mit zusätzlichem Installationsschacht. Keramik-Abgasleitung und konzentrischer Ringspalt

Empfohlen für Öl-, Gas- und Pelletheizungen mit Brennwerttechnik. 
Die Keramik-Muffenrohre sind für feste, �üssige und gasförmige Brennstoffe gleichermaßen geeignet. 
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte ist über den konzentrischen Ringspalt möglich. 
Die Systemabgasanlage wird ergänzt durch einen Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche 
Reinigungs- 

öffnung 3

2��,�0 1�0�4,�0 �00,10

24�,�0 ���,�0 �22,�0

2��,10 1�01�,�0 �42,�0

2�0,20 1�0��,40 ��1,�0

2��,20 1�0��,10 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss mit Vitondichtung / Edelstahlputztür / Abgasanschluss mit Anschlussadapter / Edelstahlblende mit Zuluftadapter /
Kopfpaket /  Säurekitt
3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU Schacht Breite × Tiefe

10 x 24 51 x 36

ghMU 12L ø 12 151

ghMU 14L ø 14 152

ghMU 16L ø 16 154

ghMU 18L ø 18
11 x 30 55 x 40

164

ghMU 20L ø 20 165

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2�2,�0 1����,�0 — 2��,�0

�00,10 1��12,20 1�2,�0 �0�,20

�0�,�0 1����,�0 1��,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU MUe Breite × Tiefe

MU 1216

ø 12

ø 16
63 × 35

169

MU 1218 ø 18 171

MU 1220 ø 20 66 × 38 184

in cm in cm in cm in kg/m

Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein MUe
Zweischaliges Luft-Abgas-System und dreischaliger Schornstein, beide mit Keramik-Innenrohren

Das Luft-Abgas-System eignet sich für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik; der Schornstein eignet sich für den raumluftabhängigen, 
feuchten Abgasbetrieb einer Ergänzungsheizung mit Festbrennstoffen, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C geeignet. 
Das Luft-Abgas-System ermöglicht, über den konzentrischen Ringspalt, die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte. An den Schornstein angeschlossene Feuerstätten 
erhalten die Verbrennungsluft über den Aufstellraum.
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MU- und MUe-Zug / Reinigungsöffnungen und Revisionsverschlüsse: mit Vitondichtung für MU-Zug, aus Edelstahl für MUe-Zug / Edelstahlputztüren für MU- und

MUe-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter, Edelstahlblende mit Zuluftadapter für MU-Zug / Rauchrohranschluss und Frontplatte aus Mineralfaser für MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / 

Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

421,�0 1����,�0 — �1�,�0

42�,�0 1��14,20 1��,�0 �2�,20

44�,20 1���1,�0 1��,�0 �42,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU MUe Breite × Tiefe

ghMU 1216

ø 12

ø 16
63 × 35

179

ghMU 1218 ø 18 181

ghMU 1220 ø 20 66 × 38 194

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

�40,20 1��1�,00 1�2,�0 �0�,20

�40,40 1���2,40 1��,�0 �1�,�0

���,�0 1��1�,00 1�2,�0 �0�,20

���,00 1���2,40 1��,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe MUe + Luftzug/ 
Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein MUe + Universalschacht
Zweischaliges Luft-Abgas-System und einem Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe mit parallelem Luftzug oder einem dreischaligen Schornstein und zusätzlichem Installationsschacht

Das Luft-Abgas-System MU eignet sich für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik.  
MUe-Zug: Wahlweise raumluftunabhängiger (Universalschacht als Luftzug) oder -abhängiger Anschluss einer Ergänzungsheizung für Festbrennstoffe, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die Muffenrohre aus plastisch gepresster Keramik sind für einen feuchten Abgasbetrieb und Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen.  
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten erfolgt über den Raum zwischen Abgasleitung und Mantelstein (Ringspalt), bzw. beim MUe-Zug über den parallelen Luftzug. 
Wird der Universalschacht nicht als Luftzug verwendet, dient er als Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc., und die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt über 
den Aufstellraum der Feuerstätte.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU MUe Schacht Breite × Tiefe

11 x 28 81 × 37
205MU 12L18

ø 12
ø 18

MU 12L20 ø 20 206

8 × 21 66 × 42
216MU 1218L

ø 12
ø 18

MU 1220L ø 20 217

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

4��,�0 1���1,�0 1��,�0 �2�,20

4��,10 1����,�0 1��,�0 �42,�0

4�1,�0 1���1,�0 1��,�0 �2�,20

4�1,�0 1����,�0 1��,�0 �42,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MU- und MUe-Zug / Reinigungsöffnungen und Revisionsverschlüsse: mit Vitondichtung für MU-Zug, aus Edelstahl für MUe-Zug / Edelstahlputztüren für MU- und
MUe-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter, Edelstahlblende mit Zuluftadapter für MU-Zug / Rauchrohranschluss und Frontplatte aus Mineralfaser für MUe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / 
Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MUe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU MUe Schacht Breite × Tiefe

11 x 28 81 × 37
215ghMU 12L18

ø 12
ø 18

ghMU 12L20 ø 20 216

8 × 21 66 × 42
226ghMU 1218L

ø 12
ø 18

ghMU 1220L ø 20 227

in cm in cm in cm in cm in kg/m



B|103

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche 
Reinigungs- 

öffnung 3

�1�,�0 1���2,�0 2�0,�0

�24,�0 1��0�,�0 2��,�0

��0,�0 1���1,00 �0�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe LAF MUe
Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren und konzentrischen Ringspalten

Ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen.
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über die Ringspalte möglich.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU LAF MUe Breite × Tiefe

LAF MU 1214

ø 12

ø 14
66 × 38

179

LAF MU 1216 ø 16 181

LAF MU 1218 ø 18 71 × 40 210

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche 
Reinigungs- 

öffnung 3

4��,�0 1���1,10 2��,�0

4�2,�0 1��0�,�0 �1�,�0

�1�,�0 1����,10 �2�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MU- und LAF MUe-Zug / Reinigungsöffnungen und Revisionsverschlüsse: mit Vitondichtung für MU-Zug, aus Edelstahl für LAF MUe-Zug / Edelstahlputztüren für
MU- und LAF MUe-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter, Edelstahlblende mit Zuluftadapter für MU-Zug / Rauchrohranschluss und Frontplatte aus Mineralfaser für LAF MUe-Zug / Kopfpaket /

Säurekitt
3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den LAF MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU LAF MUe Breite × Tiefe

ghLAF MU 1214

ø 12

ø 14
66 × 38

189

ghLAF MU 1216 ø 16 191

ghLAF MU 1218 ø 18 71 × 40 220

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

���,20 1��00,�0 2��,�0

��2,�0 1��00,�0 2��,�0

��4,10 1��2�,�0 �0�,20

410,�0 1����,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-System MU und Luft-Abgas-System LAF MUe + Universalschacht
Zwei- und dreischalige Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren, konzentrischen Ringspalten und zusätzlichem Installationsschacht

Ideal für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik und den raumluftunabhängigen Betrieb einer Ergänzungsheizung, wie z. B. einem Kaminofen.
Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zu den Feuerstätten ist über die konzentrischen Ringspalte möglich. 
Ergänzt wird die Abgasanlage durch einen Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.

lichte Zug-/Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

ø 16 11 x 28 81 × 37LAF MU 12L16 ø 12 203

LAF MU 1216L

ø 12

ø 16
8 × 21

66 × 42 214

LAF MU 1218L ø 18 67 × 43 220

LAF MU 1220L ø 20 10 × 27 80 × 50 289

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MU- und LAF MUe-Zug / Reinigungsöffnungen und Revisionsverschlüsse: mit Vitondichtung für MU-Zug, aus Edelstahl für LAF MUe-Zug / Edelstahlputztüren für
MU- und LAF MUe-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter, Edelstahlblende mit Zuluftadapter für MU-Zug / Rauchrohranschluss und Frontplatte aus Mineralfaser für LAF MUe-Zug / Kopfpaket /

Säurekitt / Edelstahlputztür für Universalschacht
3  zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den LAF MUe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�2�,40 1��40,20 �1�,�0

�21,00 1��40,20 �1�,�0

��1,�0� � 1����,40 �2�,20

�24,�0 2�0�0,20 �42,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug-/Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU LAF MUe Schacht Breite × Tiefe

ø 16 11 x 28 81 × 37ghLAF MU 12L16 ø 12 213

ghLAF MU 1216L

ø 12

ø 16
8 × 21

66 × 42 224

ghLAF MU 1218L ø 18 67 × 43 230

ghLAF MU 1220L ø 20 10 × 27 80 × 50 299

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

���,�0 1��21,�0 1�1,�0 �0�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein MWe + Universalschacht
Zweischaliges Luft-Abgas-System und dreischaliger Schornstein, beide mit Keramik-Innenrohren, mit zusätzlichem Installationsschacht

Das Luft-Abgas-System eignet sich für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik; der Schornstein eignet sich für den raumluftabhängigen, 
trockenen Abgasbetrieb einer Ergänzungsheizung mit Festbrennstoffen – außer Holzpellets –, wie z. B. einem Kaminofen. 
Die plastisch gepressten Keramik-Innenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C geeignet. MU besitzt Muffenrohre, MWe solche mit Nut-und-Feder-Verbindung. 
Das Luft-Abgas-System ermöglicht, über den konzentrischen Ringspalt, die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte. An den Schornstein angeschlossene Feuerstätten 
erhalten die Verbrennungsluft über den Aufstellraum. 
Die Kombination wird ergänzt durch einen Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU MWe Schacht Breite × Tiefe

ø 25 10 x 27 80 × 50MU 1225L ø 12 319

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

��2,�0 1���4,�0 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MU- und MWe-Zug / Reinigungsöffnungen und Revisionsverschlüsse: mit Vitondichtung für MU-Zug, aus Edelstahl für MWe-Zug / Edelstahlputztüren für MU- und
MWe-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter, Edelstahlblende mit Zuluftadapter für MU-Zug / Rauchrohranschluss und Frontplatte aus Mineralfaser für MWe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / 
Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MWe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MWe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MU MWe Schacht Breite × Tiefe

ø 25 10 x 27 80 x 50ghMU 1225L ø 12 329

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

20�,20 1�04�,�0 111,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

2�4,�0 1�1�4,�0 22�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein ZK Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III
Zweischaliges Luft-Abgas-System und einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke

Das Luft-Abgas-System eignet sich für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik. Der Schornstein ZK eignet sich für den trockenen 
Unterdruckbetrieb einer Ergänzungsheizung mit Festbrennstoffen – außer Holzpellets –, wie z. B. einem Kaminofen. 
MU- und ZK-Zug sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Das Luft-Abgas-System ermöglicht, über den konzentrischen Ringspalt, die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte. An den Schornstein angeschlossene Feuerstätten 
erhalten die Verbrennungsluft über den Aufstellraum.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU ZK Breite × Tiefe

20 x 20 67,5 × 40MU 400-12 ø 12 232

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

18 x 18 20 x 20 88 × 40MU 418-12 ø 12 287

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�41,�0 1�10�,�0 1��,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

40�,20 1�2��,�0 2��,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

1  Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Abstandhalter
2 Kondensatablauf für MU-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss mit Vitondichtung für MU-Zug / Edelstahlputztür für MU-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter für MU-Zug / Edelstahlblende

mit Zuluftadapter für MU-Zug / Kopfpaket / Edelstahlputztür für ZK-Zug / Säurekitt

3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den ZK-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU ZK Breite × Tiefe

20 x 20 67,5 × 40ghMU 400-12 ø 12 242

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

18 x 18 20 x 20 88 × 40ghMU 418-12 ø 12 297

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

212,�0 1�04�,�0 111,�0

21�,10 1�0��,�0 111,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

2��,�0 1�1�4,�0 22�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Luft-Abgas-System MU und Schornstein ZK Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II
Zweischaliges Luft-Abgas-System und einschaliger Schornstein mit 12,5 cm Wandstärke

Das Luft-Abgas-System eignet sich für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik. Der Schornstein ZK eignet sich für den trockenen 
Unterdruckbetrieb einer Ergänzungsheizung mit Festbrennstoffen – außer Holzpellets –, wie z. B. einem Kaminofen. 
MU- und ZK-Zug sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Das Luft-Abgas-System ermöglicht, über den konzentrischen Ringspalt, die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte. An den Schornstein angeschlossene Feuerstätten 
erhalten die Verbrennungsluft über den Aufstellraum.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU ZK Breite × Tiefe

MU 690-12
ø 12

ø 18 65,5 × 43 217

MU 700-12 20 x 20 71 x 45 292

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

18 x 18 20 x 20 90,5 × 45MU 718-12 ø 12 362

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�4�,�0 1�10�,�0 1��,�0

��2,�0 1�122,�0 1��,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

42�,20 1�2��,�0 2��,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück

1  Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Abstandhalter
2 Kondensatablauf für MU-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss mit Vitondichtung für MU-Zug / Edelstahlputztür für MU-Zug / Abgasanschluss mit Anschlussadapter für MU-Zug / Edelstahlblende

mit Zuluftadapter für MU-Zug / Kopfpaket / Edelstahlputztür für ZK-Zug / Säurekitt

3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den ZK-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU ZK Breite × Tiefe

ghMU 690-12
ø 12

ø 18 65,5 × 43 227

ghMU 700-12 20 x 20 71 x 45 302

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MU ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

18 x 18 20 x 20 90,5 × 45ghMU 718-12 ø 12 372

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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MWe

Bei trockenem Abgasbetrieb: Unsere preisgünstige
Alternative zu MUe. Die bewährte, dreischalige 
System-Abgas-Anlage.
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zerti�kate und zulassungen

MWe dreischaliger Schornstein

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-7.1.3325: T400 N1 D 3 G50 L90
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse D: trockene Betriebsweise
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

EN 13063-1: T400 N1 D 3 G50 L90
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse D: trockene Betriebsweise
Korrosionswiderstandsklasse 3: Brennstoff fest/�üssig/gasförmig
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle: 
2625-CPR-20.132.00-13063-1-P

EN 13063-2: T200 N1 W 2 O50 L90
Temperaturklasse T200: zulässige Abgastemperatur ≤ 200 °C
Druckklasse N1: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse W: feuchte Betriebsweise
Korrosionswiderstandsklasse 2: Brennstoff �üssig/gasförmig
Rußbrandbeständigkeitsklasse O: nicht rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle:
2625-CPR-20.132.00-13063-2-P
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aufbau der abgasanlagen

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

MWe dreischaliger Schornstein mit Nut-und-Feder-Rohr aus Keramik

Außenschale: Der Müller-Mantelstein
Wie fertigen unsere Mantelsteine aus hochwertigem
Ziegelsplittleichtbeton. Die stand- und bruchsicheren
Müller-Mantelsteine weisen eine hohe Druckfestigkeit
bis 40 Meter Bauhöhe und einen hervorragend niedrigen
Dampfdiffusionswiderstand auf. Unsere Mantelsteine
entsprechen der Feuerwiderstandsklasse L90 und sind
als Putzträger sehr gut geeignet.

Hochwärmedämmende Mineralfaser
Die nicht brennbare, vorgeformte Rohrschale ist
besonders leicht und schnell zu versetzen.

Innenschale: Das Nut-und-Feder-Schamotte-Rohr
Unsere plastisch gepressten Keramik-Innenrohre mit
Nut und Feder eignen sich für den trockenen
Abgasbetrieb und besitzen eine hohe Druckfestigkeit.
Ihre hohe Maßgenauigkeit ermöglicht, zusammen mit
dem speziell entwickeltem Säurekitt, eine homogene
Schamotterohrsäule von hoher Dichtheit. Im Vergleich
zu den Muffenrohren ist ihre Wandstärke dicker, deshalb
sind die Mantelsteine der MWe-Typen größer.
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inhaltsverzeichnis

Schornstein MWe einzügig

Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

B|121

Luft-Abgas-System MWe + Luftzug / Schornstein MWe + Universalschacht

Dreischaliges Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht oder dreischaliger Schornstein mit Installationsschacht

B|123

Luft-Abgas-System MWe + Luftzug + Universalschacht

Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht, wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und zusätzlichem Installationsschacht

B|125

Zweizügiger Schornstein MWe

Dreischalige Schornsteine mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren

B|127

Zweizügiger Schornstein MWe + Universalschacht 

Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohren und zusätzlichem Installationsschacht

B|129

Kombination Schornstein MWe und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III

Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke

B|131

Kombination Schornstein MWe und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II

Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und einschaliger Schornstein mit 12,5 cm Wandstärke 

B|133
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

10�,�0 ���,�0 — 2��,40

11�,�0 �14,�0 10�,�0 2��,10

1�1,�0 ���,�0 10�,�0 2��,�0

21�,00 �2�,40 1�1,�0 �0�,�0

2��,40 1�10�,20 2�0,�0 ��1,�0

1�4,�0 �2�,�0 — 2��,40

1��,�0 ���,�0 10�,�0 2��,10

1��,�0 ��2,�0 10�,�0 2��,�0

2�2,10 ���,40 1�1,�0 �0�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Schornstein MWe einzügig
Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet für Festbrennstoffe, wie Brennholz, Kohle usw., wie auch für Gas- und Ölheizungen, jeweils ohne Brennwerttechnik. 
Die Nut- und Feder-Rohre aus plastisch gepresster Keramik sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätte.

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

Breite × Tiefe

MWe 01 ø 16 35 × 35 105

MWe 02 ø 18 38 × 38 119

MWe 03 ø 20 40 x 40 128

MWe 04 ø 25 50 x 50 192

MWe 05 ø 30 55 x 55 226

MWe 01 rund ø 16

ø 40

130

MWe 02 rund ø 18 95

MWe 03 rund ø 20 98

MWe 04 rund ø 25 ø 50 161

in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

1��,00 �2�,�0 — 2��,40

20�,�0 ��1,�0 1��,�0 2��,10

22�,�0 ��0,�0 1��,�0 2�4,�0

��4,�0 ���,40 1��,�0 ���,�0

442,10 1�144,20 2��,�0 ���,�0

2�4,�0 ��2,�0 — 2��,40

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl / Edelstahlputztür / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser / Kopfpaket / Säurekitt
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MWe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

Breite × Tiefe

ghMWe 01 ø 16 35 × 35 115

ghMWe 02 ø 18 38 × 38 129

ghMWe 03 ø 20 40 x 40 138

ghMWe 04 ø 25 50 x 50 202

ghMWe 05 ø 30 55 x 55 236

ghMWe 01 rund ø 16 ø 40 140

Für diese Dimension ist die Herstellung geschosshoher 
Fertigelemente nicht möglich.

in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

1�0,20 ���,10 — 2��,40

1��,�0 �02,�0 — 2��,40

1��,�0 �4�,40 10�,�0 2��,10

1��,00 �00,�0 10�,�0 2��,10

1��,�0 �20,10 10�,�0 2��,�0

1�1,�0 ���,�0 10�,�0 2��,�0

24�,20 1�022,20 1�1,�0 �0�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Luft-Abgas-System MWe + Luftzug / Schornstein MWe + Universalschacht
Dreischaliges Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht oder dreischaliger Schornstein mit L90-Installationsschacht

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet für Festbrennstoffe, wie Brennholz, Kohle usw., wie auch für Gas- und Ölheizungen, jeweils ohne Brennwerttechnik. 
Die Nut- und Feder-Rohre aus plastisch gepresster Keramik sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Bei Verwendung als Luft-Abgas-System erfolgt die Verbrennungsluftzufuhr raumluftunabhängig über den Luftzug, bei Verwendung als Schornstein mit Installationsschacht raumluftabhängig über 
den Aufstellraum der Feuerstätte. 
Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen wird der L90-Schacht ein Luft-Agbas-System für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik. 
Ein Installationsschacht eignet sich für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MWe Schacht Breite × Tiefe

MWe 020
ø 16

10 × 24 51 × 36 157

LMWe 040
21 × 21

63 x 35 173

LMWe 040A
ø 18

66 x 38 187

MWe 021
11 × 30 55 x 40

168

MWe 022
ø 20

171

LMWe 040B 25 x 25 71 x 40 217

MWe 023 ø 25 2 × 13 × 16 66 x 50 247

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2��,40 ��1,�0 — 2��,40

2��,�0 ���,�0 — 2��,40

2��,�0 �2�,40 1��,�0 2��,10

2��,20 ���,40 1��,�0 2��,10

2��,10 ���,�0 1��,�0 2�4,�0

2�1,40 ���,�0 1��,�0 2�4,�0

40�,�0 1�100,�0 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl / Edelstahlputztür / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser / Kopfpaket / Säurekitt / 

Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MWe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für den MWe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

MWe Schacht Breite × Tiefe

ghMWe 020
ø 16

10 × 24 51 × 36 167

ghLMWe 040
21 × 21

63 x 35 183

ghLMWe 040A
ø 18

66 x 38 197

ghMWe 021
11 × 30 55 x 40

178

ghMWe 022
ø 20

181

ghLMWe 040B 25 x 25 71 x 40 227

ghMWe 023 ø 25 2 × 13 × 16 66 x 50 257

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

1��,40 ���,20 10�,�0 2��,10

1�1,00 ���,20 10�,�0 2��,10

1��,�0 ���,40 10�,�0 2��,�0

2��,�0 1�12�,00 1�1,�0 �0�,�0

24�,20 1�022,20 1�1,�0 �0�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Luft-Abgas-System MWe + Luftzug + Universalschacht
Luft-Abgas-System mit parallelem Lüftungsschacht, wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und zusätzlichem L90-Installationsschacht

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet für Festbrennstoffe, wie Brennholz, Kohle usw., wie auch für Gas- und Ölheizungen, jeweils ohne Brennwerttechnik. 
Die Nut- und Feder-Rohre aus plastisch gepresster Keramik sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Bei Verwendung als Luft-Abgas-System erfolgt die Verbrennungsluftzufuhr raumluftunabhängig über den Luftzug, bei Verwendung als Schornstein mit Installationsschacht raumluftabhängig über 
den Abstellraum der Feuerstätte.  
Bei Wahl geeigneter Abgasleitungen wird der L90-Schacht ein Luft-Abgas-System für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung mit Brennwerttechnik.  
Der Installationsschacht eignet sich für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MWe Schacht 1 Schacht 2 Breite × Tiefe

LMWe 047A
ø 18

8 x 21 21 x 21 66 × 42 220

LMWe 035 11 x 28 25 x 25 81 × 37 209

LMWe 047B ø  20 8 x 21 21 x 21 67 × 43 227

LMWe 410
ø 25

10 x 27 25 x 25 80 × 50 312

MWe 023 13 x 16 13 × 16 66 x 50 247

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl / Edelstahlputztür / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser /

Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztüren für Universalschächte
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MWe-Zugs
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für MWe-Zug, einschließlich Edelstahlputztür

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

�10,10 1�0�2,�0 1��,�0 2��,10

�1�,�0 1�0�2,�0 1��,�0 2��,10

��2,00 1�0�1,�0 1��,�0 2�4,�0

4��,�0 1�2�1,�0 1��,�0 ���,�0

40�,�0 1�100,�0 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MWe Schacht 1 Schacht 2 Breite × Tiefe

ghLMWe 047A
ø 18

8 x 21 21 x 21 66 × 42 230

ghLMWe 035 11 x 28 25 x 25 81 × 37 219

ghLMWe 047B ø  20 8 x 21 21 x 21 67 × 43 237

ghLMWe 410
ø 25

10 x 27 25 x 25 80 × 50 322

ghMWe 023 13 x 16 13 × 16 66 x 50 257

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2��,�0 1�41�,00 10�,�0 �10,�0

2�2,�0 1�44�,�0 10�,�0 �12,20

2�4,�0 1�4��,�0 10�,�0 �14,20

2��,10 1�4�4,�0 10�,�0 �1�,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe 1 MWe 2 Breite × Tiefe

MWe 043
ø 16

ø 18 68 x 38 217

MWe 046 ø 20 71 x 40 240

MWe 028 ø 18 ø 18
75 x 40

228

MWe 029 ø 20 ø 20 234

in cm in cm in cm in kg/m

Zweizügiger Schornstein MWe
Dreischalige Schornsteine mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet für Festbrennstoffe, wie Brennholz, Kohle usw., wie auch für Gas- und Ölheizungen, jeweils ohne Brennwerttechnik. 
Die Nut- und Feder-Rohre aus plastisch gepresster Keramik sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt jeweils raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.



B|128

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für beide Züge / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für beide Züge / Edelstahlputztür für beide Züge / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende  

oder Frontplatte aus Mineralfaser für beide Züge / Kopfpaket / Säurekitt
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MWe-Zugs (ø 18 und ø 20 cm)
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für beide Züge, einschließlich Edelstahlputztür

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

40�,�0 1�4��,40 1��,�0 ��2,�0

420,�0 1��2�,�0 1��,�0 ��4,20

44�,�0 1���4,20 1��,�0 ���,20

44�,�0 1����,�0 1��,�0 ���,�0

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe 1 MWe 2 Breite × Tiefe

ghMWe 043
ø 16

ø 18 68 x 38 227

ghMWe 046 ø 20 71 x 40 250

ghMWe 028 ø 18 ø 18
75 x 40

238

ghMWe 029 ø 20 ø 20 244

in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

2�1,�0 1�4�2,�0 10�,�0 �10,�0

���,�0 1����,20 1�1,�0 ���,00

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Zweizügiger Schornstein MWe + Universalschacht
Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmtem Keramik-Innenrohr und zusätzlichem Installationsschacht

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet für Festbrennstoffe, wie Brennholz, Kohle usw. 
Die Nut- und Feder-Rohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätte. 
Die Systemabgasanlage wird ergänzt durch einen Installationsschacht für Leitungen von Solar-, Photovoltaik-, Satellitenanlagen etc.

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MWe 1 MWe 2 Schacht Breite × Tiefe

MWe 035B ø 16 ø 18 11 × 28 81 × 37 232

MWe 410B ø 16 ø 25 10 x 27 80 × 50 335

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzlicher
Abgasan-
schluss 3

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 4

44�,�0 1��14,�0 1��,�0 ��2,�0

���,�0 1����,�0 1��,�0 �1�,00

in €/m in €/Paket in €/Stück in €/Stück

1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für beide Züge / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für beide Züge / Edelstahlputztür für beide Züge / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende  

oder Frontplatte aus Mineralfaser für beide Züge / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für Universalschacht
3 zusätzlicher Abgasanschluss für eine Mehrfachbelegung des MWe-Zugs (ø 18 und ø 25 cm)
4 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für beide MWe-Züge, einschließlich Edelstahlputztür

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zug- und Schachtweiten Außenmaß Gewicht

MWe 1 MWe 2 Schacht Breite × Tiefe

ghMWe 035B ø 16 ø 18 11 × 28 81 × 37 242

ghMWe 410B ø 16 ø 25 10 x 27 80 × 50 345

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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ein ZK-Zug

zwei ZK-Züge

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

1�0,20 ��4,10 ���,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

20�,�0 1�020,�0 4��,00

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Schornstein MWe und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III
Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke

Für den Unterdruckbetrieb, jeweils ohne Brennwerttechnik. MWe eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen wie Brennholz, Kohle usw., wie auch für Gas- und Ölheizungen. 
ZK eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen, wie Brennholz, Kohle usw. 
Die Nut- und Feder-Rohre des MWe bestehen aus plastisch gepresster Keramik. Sowohl MWe, wie auch ZK sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt jeweils raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe ZK Breite × Tiefe

MWe 400B ø 16 20 × 20 67,5 × 40 248

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

MWe 418B ø 16 18 × 18 20 × 20 88 × 40 303

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MWe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für MWe-Zug / Edelstahlputztür für MWe-Zug / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende

oder Frontplatte aus Mineralfaser für MWe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für ZK-Züge
3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für MWe-Zug und ZK-Züge, einschließlich Edelstahlputztür

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�1�,�0 �4�,20 41�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

���,20 1�112,00 ���,00

in €/m in €/Paket in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe ZK Breite × Tiefe

ghMWe 400B ø 16 20 × 20 67,5 × 40 258

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

ghMWe 418B ø 16 18 × 18 20 × 20 88 × 40 313

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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ein ZK-Zug

zwei ZK-Züge

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

1��,�0 ��4,10 ���,20

1�1,10 ���,10 ���,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

22�,�0 1�020,�0 4��,00

in €/m in €/Paket in €/Stück

montageelemente

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

Kombination Schornstein MWe und Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II
Dreischaliger Schornstein mit wärmegedämmten Keramik-Innenrohren und einschaliger Schornstein mit 12,5 cm Wandstärke

Für den Unterdruckbetrieb, jeweils ohne Brennwerttechnik. MWe eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen wie Brennholz, Kohle usw., wie auch für Gas- und Ölheizungen. 
ZK eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen, wie Brennholz, Kohle usw. 
Die Nut- und Feder-Rohre des MWe bestehen aus plastisch gepresster Keramik. Sowohl MWe, wie auch ZK sind für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt jeweils raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe ZK Breite × Tiefe

MWe 690B ø 16 ø 18 65,5 x 43 233

MWe 700B ø 16 20 × 20 71 x 45 308

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

MWe 718B ø 16 18 × 18 20 × 20 90,5 x 45 378

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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1 Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr und Dämmung
2 Grundzubehörpaket: Kondensatablauf für MWe-Zug / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl für MWe-Zug / Edelstahlputztür für MWe-Zug / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende

oder Frontplatte aus Mineralfaser für MWe-Zug / Kopfpaket / Säurekitt / Edelstahlputztür für ZK-Züge
3 zusätzliche, obere Reinigungsöffnung für MWe-Zug und ZK-Züge, einschließlich Edelstahlputztür

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

�22,�0 �4�,20 41�,20

�2�,�0 ��1,20 41�,20

in €/m in €/Paket in €/Stück

Grundpreis
komplett 1

Grundzube-
hörpaket 2

zusätzliche
Reinigungs-

öffnung 3

402,20 1�112,00 ���,00

in €/m in €/Paket in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe ZK Breite × Tiefe

ghMWe 690B ø 16 ø 18 65,5 x 43 243

ghMWe 700B ø 16 20 × 20 71 x 45 318

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

MWe ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

ghMWe 718B ø 16 18 × 18 20 × 20 90,5 x 45 388

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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ZK

Nicht von gestern:
Der einschalige Schornstein für Holz und
Kohle in Müller-Qualität – nicht nur zur
Schornsteinsanierung geeignet.
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zerti�kate und zulassungen

ZK einschaliger Schornstein

EN 1858: T400 N2 D G50 L90
Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ≤ 400 °C
Druckklasse N2: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse D: trockene Betriebsweise
Rußbrandbeständigkeitsklasse G: rußbrandbeständig
Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90

Zerti�kate über die werkseigene Produktionskontrolle: 
2625-CPR-20.132.00-1858
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aufbau der abgasanlagen

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

ZK einschalige Schornsteine, mit zwei Wandstärken und Zugquerschnitten

Der Müller-Kaminstein
Auch die traditionellen, einschaligen Kaminsteine fertigen
wir aus hochwertigem Ziegelsplittleichtbeton. Die
hohe Druckfestigkeit der Müller-Kaminsteine ermöglichte
Bauhöhen bis zu 40 Meter.

Eckige und runde Zugquerschnitte
Vorallem die rechteckigen Zugquerschnitte eignen sich
hervorragend zur Schornsteinsanierung. Die runden
Querschnitte erleichtern die Revision der Schornsteine.

Wärmedurchlasswiderstandsgruppen III und II
Schornsteine der Gruppe III haben eine Wandstärke von
10 cm; Schornsteine der Gruppe II besitzen 12,5 cm
Wandstärke.
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inhaltsverzeichnis

Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III

Einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke

B|143

Zweizügige Schornsteine ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III

Einschalige Schornsteine mit 10 cm Wandstärke

B|145

Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II

Einschaliger Schornstein mit 12,5 cm Wandstärke

B|147

Zwei- und dreizügige Schornsteine ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II

Einschalige Schornsteine mit 12,5 cm Wandstärke

B|149
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Meterpreis Reinigungs- 
öffnung 1

Abdeckplatte
5 o. 7,5 cm
Überstand 2

Abdeckplatte
15 o. 17,5 cm
Überstand 3

��,20 111,�0 ��,20 11�,00

��,�0 111,�0 ��,20 11�,00

��,�0 111,�0 ��,20 11�,00

��,�0 111,�0 ��,20 11�,00

�4,�0 111,�0 ��,20 11�,00

��,�0 111,�0 ��,20 11�,00

2��,�0 12�,�0 �2,40 1�0,�0

10�,�0 12�,�0 �2,40 1�0,�0

242,�0 12�,�0 �2,40 1�0,�0

1��,�0 12�,�0 �2,40 1�0,�0

in €/m in €/Stück in €/Stück in €/Stück

montageelemente
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Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III
Einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke

ZK eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen, wie Brennholz, Kohle usw. Für den Unterdruckbetrieb, ohne Brennwerttechnik. 
ZK ist für eine Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

ZK Breite × Tiefe × Höhe

ZK 30 ø 16 36 × 36 × 32 124

ZK 30A ø 18
40 × 40 × 32

136

ZK 31 ø 20 137

ZK 1 15 x 15 35 × 35 × 32 109

ZK 2 13,5 x 20 40 × 33,5 × 24 113

ZK 3 20 x 20 40 × 40 × 24 132

ZK 5 20 x 30 50 × 40 × 24 197

ZK 6 25 x 25 45 × 45 × 24 153

ZK 7 26 x 30 50 × 46 × 24 214

ZK 8 30 x 30 50 × 50 × 24 171

in cm in cm in kg/m

124,�0 111,�0 ��,20 11�,00ZK � 20 x 2� 40 × 4� × 24 141
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Meterpreis Reinigungs- 
öffnung 1

14�,�0 1��,�0

1�0,�0 1��,�0

1�0,�0 1��,�0

1��,00 1��,�0

1�2,00 1��,�0

1�0,�0 1��,�0

1�0,�0 1�1,�0

2��,�0 1�1,�0

in €/m in €/Stück

1 Reinigungsöffnung mit Edelstahlputztüre
2 Abdeckplatte aus Beton, mit 5 oder 7,5 cm Überstand und Wassernase
3 Abdeckplatte aus Beton, mit 15 oder 17,5 cm Überstand und Wassernase

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

ZK Breite × Tiefe

ghZK 30 ø 16 36 × 36 × 32 134

ghZK 30A ø 18
40 × 40 × 32

146

ghZK 31 ø 20 147

ghZK 1 15 x 15 35 × 35 × 32 119

ghZK 2 13,5 x 20 40 × 33,5 × 24 123

ghZK 3 20 x 20 40 × 40 × 24 142

Für diese Dimensionen ist die Herstellung geschosshoher 
Fertigelemente nicht möglich.

ghZK 6 25 x 25 45 × 45 × 24 163

Für diese Dimensionen ist die Herstellung geschosshoher 
Fertigelemente nicht möglich.

ghZK 8 30 x 30 50 × 50 × 24 181

in cm in cm in kg/m
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Meterpreis Reinigungs- 
öffnung 1

Abdeckplatte
5 o. 7,5 cm
Überstand 2

Abdeckplatte
15 o. 17,5 cm
Überstand 3

112,�0 22�,�0 10�,�0 1�4,�0

112,�0 22�,�0 10�,�0 1�4,�0

1��,�0 2��,�0 10�,�0 1�4,�0

112,�0 22�,�0 10�,�0 1�4,�0

in €/m in €/Stück in €/Stück in €/Stück

montageelemente
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Zweizügige Schornsteine ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III
Einschalige Schornsteine mit 10 cm Wandstärke

ZK eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen, wie Brennholz, Kohle usw. Für den Unterdruckbetrieb, ohne Brennwerttechnik. 
ZK ist für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe × Höhe

ZK 10
20 x 20

15 x 20 60 × 40 × 24 207

ZK 21 20 x 20 65 × 40 × 24 220

ZK 14 26 x 26 13,5 x 26 64,5 × 46 × 24 222

ZK 33 ø 16 20 x 20 61 × 40 × 24 220

in cm in cm in cm in kg/m
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1 Reinigungsöffnungen mit Edelstahlputztüren
2 Abdeckplatte aus Beton, mit 5 oder 7,5 cm Überstand und Wassernase
3 Abdeckplatte aus Beton, mit 15 oder 17,5 cm Überstand und Wassernase

Meterpreis Reinigungs- 
öffnung 1

222,�0 2��,�0

222,�0 2��,�0

2�4,10 2��,�0

222,�0 2��,�0

in €/m in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe

ghZK 10
20 x 20

15 x 20 60 × 40 × 24 217

ghZK 21 20 x 20 65 × 40 × 24 230

ghZK 14 26 x 26 13,5 x 26 64,5 × 46 × 24 232

ghZK 33 ø 16 20 x 20 61 × 40 × 24 230

in cm in cm in cm in kg/m
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Meterpreis Reinigungs- 
öffnung 1

Abdeckplatte
5 o. 7,5 cm
Überstand 2

Abdeckplatte
15 o. 17,5 cm
Überstand 3

�4,�0 111,�0 ��,20 11�,00

��,�0 111,�0 ��,20 11�,00

121,40 12�,�0 �2,40 1�0,�0

121,40 12�,�0 �2,40 1�0,�0

1�2,00 12�,�0 �2,40 1�0,�0

in €/m in €/Stück in €/Stück in €/Stück

montageelemente
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Zweizügige Schornsteine ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II
Einschalige Schornsteine mit 12,5 cm Wandstärke

ZK eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen, wie Brennholz, Kohle usw. Für den Unterdruckbetrieb, ohne Brennwerttechnik. 
ZK ist für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

ZK Breite × Tiefe × Höhe

ZK 47 ø 18 43 × 43 × 32 154

ZK 50 20 x 20 45 × 45 × 24 180

ZK 51 20 x 26 51 × 45 × 24 185

ZK 52 26 x 26 51 × 51 × 24 2�0

ZK 54 30 x 30 55 × 55 × 32 242

in cm in cm in kg/m
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1 Reinigungsöffnung mit Edelstahlputztüre
2 Abdeckplatte aus Beton, mit 5 oder 7,5 cm Überstand und Wassernase
3 Abdeckplatte aus Beton, mit 15 oder 17,5 cm Überstand und Wassernase

Meterpreis Reinigungs- 
öffnung 1

1��,�0 1��,�0

1��,�0 1��,�0

20�,10 1�1,�0

20�,10 1�1,�0

2��,20 1�1,�0

in €/m in €/Stück
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geschosshohe fertigelemente

lichte
Weite

Außenmaß Gewicht

ZK Breite × Tiefe × Höhe

ghZK 47 ø 18 43 × 43 × 32 164

ghZK 50 20 x 20 45 × 45 × 24 190

ghZK 51 20 x 26 51 × 45 × 24 195

ghZK 52 26 x 26 51 × 51 × 24 �00

ghZK 54 30 x 30 55 × 55 × 32 252

in cm in cm in kg/m
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Meterpreis Reinigungs- 
öffnung 1

Abdeckplatte
5 o. 7,5 cm
Überstand 2

Abdeckplatte
15 o. 17,5 cm
Überstand 3

1��,�0 22�,�0 11�,00 1��,10

1��,�0 22�,�0 11�,00 1��,10

1��,�0 2��,�0 11�,00 1��,10

1�1,40 22�,�0 11�,00 1��,10

1��,�0 2��,�0 11�,00 1��,10

1��,�0 2��,�0 11�,00 1��,10

1�2,�0 2�1,00 1�1,�0 201,�0

2��,�0 2�1,00 14�,�0 221,00

in €/m in €/Stück in €/Stück in €/Stück

Meterpreis Reinigungs- 
öffnung 1

Abdeckplatte
5 o. 7,5 cm
Überstand 2

Abdeckplatte
15 o. 17,5 cm
Überstand 3

2�4,�0 ���,40 1��,�0 24�,00

��1,�0 ���,�0 1�0,00 2��,�0

in €/m in €/Stück in €/Stück in €/Stück

montageelemente
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Zwei- und dreizügige Schornsteine ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II
Einschalige Schornsteine mit 12,5 cm Wandstärke

ZK eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen, wie Brennholz, Kohle usw. Für den Unterdruckbetrieb, ohne Brennwerttechnik. 
ZK ist für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen. 
Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten.

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe × Höhe

ZK 60
20 × 20

13,5 × 20 64,5 × 45 × 24 275

ZK 75
20 × 20

71 × 45 × 24 297

ZK 63
20 × 25

76 × 45 × 24 305

ZK 76 20 × 25 71 × 50 × 32 308

ZK 64

26 × 26

13,5 × 26 70,5 × 51 × 24 292

ZK 65 20 × 26 77 × 51 × 32 318

ZK 77 26 × 26 83 × 51 × 32 313

ZK 79 30 × 30 30 × 30 91 × 55 × 32 450

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

ZK 1 ZK 2 ZK 3 Breite × Tiefe × Höhe

ZK 95 20 × 20 20 × 20 20 × 20 97 × 45 × 32 364

ZK 96 25 × 25 25 × 25 25 × 25 112 × 50 × 32 443

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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1 Reinigungsöffnungen mit Edelstahlputztüren
2 Abdeckplatte aus Beton, mit 5 oder 7,5 cm Überstand und Wassernase
3 Abdeckplatte aus Beton, mit 15 oder 17,5 cm Überstand und Wassernase

Meterpreis Reinigung- 
söffnung 1

24�,00 2��,�0

2�4,00 2��,�0

2��,�0 2��,�0

�2�,10 2��,�0

�0�,�0 2��,�0

��2,�0 2��,�0

��4,�0 �0�,00

in €/m in €/Stück

Meterpreis Reinigung- 
söffnung 1

4��,�0 41�,40

���,�0 4�4,�0

in €/m in €/Stück

preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme

geschosshohe fertigelemente

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

ZK 1 ZK 2 Breite × Tiefe × Höhe

ghZK 60
20 × 20

13,5 × 20 64,5 × 45 × 24 285

ghZK 75
20 × 20

71 × 45 × 24 307

ghZK 63
20 × 25

76 × 45 × 24 315

ghZK 76 20 × 25 71 × 50 × 32 318

ghZK 64

26 × 26

13,5 × 26 70,5 × 51 × 24 302

ghZK 65 20 × 26 77 × 51 × 32 328

ghZK 77 26 × 26 83 × 51 × 32 323

Für diese Dimension ist die Herstellung geschosshoher 
Fertigelemente nicht möglich.

in cm in cm in cm in kg/m

lichte Zugweiten Außenmaß Gewicht

ZK 1 ZK 2 ZK 3 Breite × Tiefe × Höhe

ghZK 95 20 × 20 20 × 20 20 × 20 97 × 45 × 32 374

ghZK 96 25 × 25 25 × 25 25 × 25 112 × 50 × 32 453

in cm in cm in cm in cm in kg/m
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Mit Sicherheit:
Das Müller-Originalzubehör, 
weil eine Abgasanlage nur
so zuverlässig ist wie ihre 
schwächste Komponente.
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Stückpreis

��,20

��,�0

4�,10

Preis der
Kombination

��,�0

11�,�0

��,�0

Stückpreis

��,�0

41,10

4�,�0

�0,�0

in €

zubehör

Abgasadapter für den Anschluss von Feuerstätten mit Brennwerttechnik
aus �exiblem EPDM (synthetischer Kautschuk), für den Anschluss der Verbindungsleitung an die Abgasanlage, geeignet für Öl und Gas und Abgastemperaturen bis zu 200 °C.

Abgas-
anschluss

Verbindungs-
leitung

Adapter einzeln

ADAPTER 082 ø 8 ø 56 – 65

ADAPTER 102 ø 10 ø 70 – 83

ADAPTER 122 ø 12 ø 90 – 103

Adapterkombinationen

ADAPTER 082 + 102 ø 10 ø 56 – 65

ADAPTER 082 + 102 + 122 ø 12 ø 56 – 65

ADAPTER 102 + 122 ø 12 ø 70 – 83

ADAPTER MEMBR14 ø 14 bis ø 110

ADAPTER MEMBR16 ø 16 bis ø 130

ADAPTER MEMBR18 ø 18 bis ø 150

ADAPTER MEMBR20 ø 20 bis ø 170

lichte
Weite
in cm

Außendurch-
messer
in mm

Steckadapter
Durch Ineinanderstecken bis zu dreifach kombinierbar.

Membranadapter
Konzentrische Rillenmarkierungen vereinfachen das passgenaue Ausschneiden 
der Öffnung für die Verbindungsleitung.

abgasanschlüsse
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Stückpreis

��,20

��,20

��,20

��,20

��,20

��,20

��,20

102,�0

10�,40

10�,40

10�,40

102,�0

102,�0

102,�0

in €

Stückpreis

10�,00

10�,00

104,40

104,40

104,40

112,20

111,�0

111,�0

111,�0

111,�0

111,�0

111,�0

211,�0

�10,20

224,�0

�1�,�0

in €

zubehör

Doppelwandfutter für den Anschluss konventioneller Feuerstätten ohne Brennwerttechnik
Abgasadapter aus langlebigem Edelstahl, der den sicheren Anschluss der Verbindungsleitung von der Feuerstätte an die Abgasanlage gewährleisten. Geeignet für alle Brennstoffe und 
Abgastemperaturen bis zu 400 °C. Die Doppelwand gleicht die unterschiedlichen Ausdehnungen von Innenrohr oder Kaminstein und Verbindungsleitung aus.

Abgas-
anschluss

Verbindungs-
leitung

DWF12-12BÜ

ø 12

ø 120

DWF12-13BÜ ø 130

DWF12-15BÜ ø 150

DWF14-11BÜ

ø 14

ø 110

DWF14-12BÜ ø 120

DWF14-13BÜ ø 130

DWF14-15BÜ ø 150

DWF14-16BÜ ø 160

DWF16-10BÜ

ø 16

ø 100

DWF16-11BÜ ø 110

DWF16-12BÜ ø 120

DWF16-13BÜ ø 130

DWF16-15BÜ ø 150

DWF16-16BÜ ø 160

lichte
Weite
in cm

Durchmesser
in mm

Abgas-
anschluss

Verbindungs-
leitung

DWF18-12BÜ

ø 18

ø 120

DWF18-13BÜ ø 130

DWF18-15BÜ ø 150

DWF18-16BÜ ø 160

DWF18-18BÜ ø 180

DWF18-20BÜ ø 200

DWF20-12BÜ

ø 20

ø 120

DWF20-13BÜ ø 130

DWF20-15BÜ ø 150

DWF20-16BÜ ø 160

DWF20-18BÜ ø 180

DWF20-20BÜ ø 200

DWF20-22BÜ ø 220

DWF20-25BÜ ø 250

DWF25-25BÜ ø 25 ø 250

DWF30-30BÜ ø 30 ø 300

lichte
Weite
in cm

Durchmesser
in mm

abgasanschlüsse
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Stückpreis

��,40

��,�0

��,�0

��,�0

��,�0

��,�0

��,�0

��,10

��,40

��,�0

��,�0

��,�0

��,10

��,10

�4,�0

in €

zubehör

Abgasanschlüsse für den nachträglichen Einbau
Die Formstücke aus Keramik werden mittels Säurekitt mit dem Abgasrohr verbunden.

Abgasrohr Abgasan-
schluss

SAT120/120
ø 12

ø 12

SAT120/140
ø 14

SAT140/140 ø 14

SAT160/160 ø 16
ø 16

SAT180/160
ø 18

SAT180/180 ø 18

SAT200/160
ø 20

ø 16

SAT200/200 ø 20

RARSAT12 ø 12 ø 12

RARSAT14 ø 14 ø 14

RARSAT16 ø 16 ø 16

RARSAT18 ø 18 ø 18

RARSAT20 ø 20 ø 20

RARSAT25 ø 25 ø 25

RARSAT30 ø 30 ø 30

lichte
Weite
in cm

lichte
Weite
in cm

abgasanschlüsse
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Stückpreis

��,40

��,�0

��,�0

��,�0

��,�0

��,40

in €

zubehör

Reinigungsöffnungen für den nachträglichen Einbau
Die Formstücke aus Keramik werden mittels Säurekitt mit dem Abgasrohr verbunden.

Abgasrohr Reinigungsöff-
nung

SAT120/120 ø 12 ø 12

SAT140/140 ø 14 ø 14

SAT160/160 ø 16

ø 16SAT180/160 ø 18

SAT200/160 ø 20

SAT250/180 ø 25 ø 18

lichte
Weite
in cm

lichte
Weite
in cm

reinigungsöffnungen
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Stückpreis

41,�0

42,�0

42,�0

4�,�0

�1,00

��,20

in €

zubehör

Verschlüsse für Reingungsöffnungen und Abgasanschlüsse
aus Edelstahl mit Klemmlaschen und hitzebeständigem Keramikkern, der auch bei hohen Temperaturen die Maßhaltigkeit des Bauteils gewährleistet.

Öffnungs-
durchmesser

BLIND12 ø 12

BLIND14 ø 14

BLIND16 ø 16

BLIND18 ø 18

BLIND20 ø 20

BLIND25 ø 25

lichte
Weite
in cm

verschlüsse
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Stückpreis

��,�0

4�,�0

in €

Stückpreis

1��,�0

in €

zubehör

Zuluftadapter für den Anschluss an konzentrische Ringspalte
bei Verbrennungsluftzufuhr über einen Ringspalt: passend für die in den Grundzubehörpaketen enthaltenen Edelstahlblenden. Hergestellt aus �exiblem EPDM (synthetischer Kautschuk).

Zuluftadapter für den Anschluss an seitliche Lüftungsschächte
ermöglicht den achsgleichen Anschluss von Zuluftrohren bei Zufuhr der Verbrennungsluft über einen seitlichen Universalschacht. Langlebige Edelstahlkonstruktion.

Adaptertyp Zuluftrohr

ADAPTER MEMBR14 Membranadapter ø 60 – 125

ADAPTER MEMBR18 Membranadapter bis ø 150

Außendurch-
messer
in mm

Zuluftrohr

LAF-ZULUFT Zuluftadapter ø �0���12�

Durchmesser
in mm

zuluftadapter
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Stückpreis

��,�0

10�,�0

��,�0

Stückpreis

10�,�0

111,10

1��,�0

1�1,�0

in €

zubehör

Putztüren
Revisionstüren aus Edelstahl. Mit hitzebeständiger Dichtung (astbestfrei) und Vierkantverschluss, inklusive Schlüssel.

mit Befestigungslaschen
Schlagdübel im Lieferumfang enthalten.

ohne Befestigungslaschen
Putztüren für Reparaturzwecke

Rahmenmaße (Breite × Höhe)

Innenmaß Außenmaß

EDELTÜR14/27 14,6 × 27,6 24 × 41

EDELTÜR19/27 19,6 × 27,6 29 × 41

REV10/24EDEL 9,5 × 27,6 17 × 41

Rahmenmaße (Breite × Höhe)

Innenmaß Außenmaß

EDEL15/30 15 × 30 23 × 38

EDEL20/30 20 × 30 28 × 38

EDEL25/30 25 × 30 33 × 38

EDEL30/30 30 × 30 38 × 38

in cm in cm

türen



C|13preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme C|13

Stückpreis

�1,40

�1,�0

in €

zubehör

Vortüren
werden, falls sich vor der Abgasanlage eine Wand be�ndet, aus ästhetischen Gründen in die Aussparung für den Zugang zur Putztür eingesetzt. Aus verzinktem Stahlblech, mit weißer Lackierung.

Rahmenmaße (Breite × Höhe)

Innenmaß Außenmaß

VORTÜR30/40WEIS 30 × 40 33,5 × 43,5

VORTÜR40/40WEIS 40 × 40 43,5 × 43,5

in cm in cm

türen
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Stückpreis

200,00

in €

Nettopreis

12�,20

2��,40

in €

zubehör

Schornsteinhalter-Paket zur Befestigung der Abgasanlage
im Bereich von Dach- und Deckendurchführungen. Für den optimalen Korrosionsschutz sind alle Stahlteile verzinkt.

Paketinhalt: Vier verzinkte Mantelsteinhalterungen / vier verzinkte Sparrenbefestigungen / zwei verzinkte Gewindestangen M20 × 11�0 mm / acht verzinkte Sechskantmuttern M20 / acht verzinkte
Holzschraube M8 × 80 mm, DIN 571 / acht verzinkte Beilagescheiben M20, DIN 934-8.

SCHORNHALTER 

Ausführung

BIEGESTEIF 2 zweifach

BIEGESTEIF 4 vierfach

Biegesteife Verbindung für geschosshohe Fertigelemente
erhöht die Stabilität der Verbindung zweier geschosshoher Fertigelemente. Empfohlen für Erdbebengebiete oder zur Überbrückung längerer Distanzen. 
Die biegesteife Verbindung ermöglicht die Vergrößerung des Abstands zwischen den horizontalen Abstützungen über die gesetzlich vorgeschriebenen 5 Meter hinaus.

schornsteinhalter und biegesteife verbindung

"VG��PEFS�6OUFSTQBSSFONPOUBHF ;XJTDIFOTQBSSFONPOUBHF
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Stückpreis

��,�0

in €/Sack

Stückpreis

1�,�0

44,�0

in €/Eimer

Preis

4,40

��,20

in € zubehörverbrauchsmaterialien

Vergussmörtel für die Bewehrung über Dach
ermöglicht Schornsteinhöhen bis zu 4 Meter über Dach. Nach Einführung der Betonstabstähle in die Bewehrungskänale der Mantelsteine, werden die verbleibenden Zwischenräume mit dem 
Vergussmörtel ausgegossen.

Sackinhalt

VERGUSSMÖRTEL 25

in kg

Müller Säurekitt
zur Verbindung von Keramik mit Keramik und Keramik mit Edelstahl. Der Säurekitt wird mit Wasser angerührt. Im Lieferumfang sind Mischanleitung, Messbecher und Schwamm enthalten.

Eimerinhalt

SÄUREKITT 1,5 KG 1,�

SÄUREKITT 7 KG 7

in kg

Trennschichtplatten
als Trennschicht zwischen Abgasanlage und Wandscheibe, bzw. Decke. Aus Mineralfaser, 1000 × 625 × 13 mm, nach DIN 4102/A1 (nicht brennbar).

Verpackungseinheit

TRENNPLATTE Einzelplatte (0,�25 m²)

TRENNPLATTENPAC Paket mit 1� Platten (11,2� m²)
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Stückpreis

20�,00

2��,�0

2��,10

41�,�0

in €

Stückpreis

�04,�0

���,�0

��0,�0

�1�,�0

in €

zubehör

Kaminverlängerungen
verhindern bei raumluftunabhängigem Betrieb das Ansaugen von Abgasen, aus Edelstahl, jeweils mit 10 cm Einschublänge.

für mehrschalige Züge mit Innenrohr (MU, MUe, MWe)

für einschalige Züge (ZK)

Zugweite Überstand

KAMINVERLØ16 ø 16 �2

KAMINVERLØ18 ø 18 36

KAMINVERLØ20 ø 20 40

KAMINVERLØ25 ø 25 50

lichte
Weite 
in cm

in cm

Zugweite Überstand

rund

KAMINVERLØ16ZK ø 16 32

KAMINVERLØ18ZK ø 18 36

KAMINVERLØ20ZK ø 20 40

quadratisch

KAMINVERL20/20 20 × 20 40

lichte
Weite
in cm

in cm

kaminverlängerungen



C|17preisliste 2024 müller kaminsteinwerk schornstein- und abgasanlagensysteme C|17

Stückpreis

210,�0

224,40

in €

Stückpreis

2�,�0

in €

zubehörorkanaufsatz und versetzschlaufe

Orkanaufsatz
für einschalige Schornsteine (ZK). Wirkt zugstabilisierend und dient als Wind- und Regenschutz. Aus Beton, mit Edelstahldeckel.

Versetzschlaufen
aus Stahl, für die Montage geschosshoher Fertigelemente. Die Schlaufe wird in das Innengewinde der Presshülse am Ende des Bewehrungsstahls der Fertigelemente eingeschraubt.

Zugweite Außenmaß

ORKAN20/20 20 × 20 32 × 32

ORKAN25/25 25 × 25 40 × 40

in cm in cm

Tragfähigkeit bis

VERSETZRD14 1200

in kg
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AGBs

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten, soweit die Vertragsparteien
nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart haben. Etwaige abwei-
chende Vereinbarungen gelten nur für den Einzelfall und nicht etwa 
stillschweigend für weitere Geschäfte.
Die Einkaufs- bzw. Zahlungsbedingungen des Käufers gelten auch 
dann nicht, wenn ihnen unser Werk nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsabschluss Die Angebote unseres Werkes sind freiblei-
bend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ein Auftrag kommt erst mit 
schriftlicher Auftragsbestätigung unseres Werkes zustande. Festpreise 
bedürfen besonderer schriftlicher Bestätigung. Sie gelten unter Vor-
aussetzung gleichbleibender Kosten gemäß § 2 Abs. 5. Die in unseren 
Prospekten, Preislisten und dem Angebot dazugehörigen Zeichnungen
gemachten Angaben sind nur annähernd maßgebend.
Eigentums- und Urheberrechte an Zeichnungsvorschlägen und dazu 
gehörenden Kostenvoranschlägen verbleiben unserem Werk und 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferfristen Von uns gemachte Aussagen über Lieferfristen gelten 
nur als annähernd und beginnen erst nach Klärung aller technischer 
Einzelheiten. Vor allem müssen uns Baupläne und Werkzeichnungen 
vorliegen. Unser Werk hat unvorhergesehene Umstände, wie beispiels-
weise Arbeitskon�ikte, Betriebsstörungen, Mangel an Rohstoffen oder 
Unterbleiben von Hilfsstof�ieferungen nicht zu vertreten. Sie sind in 
diesem Fall berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.
Im Falle eines etwaigen Lieferungsverzuges unseres Werkes kann der 
andere Teil nur unter den Voraussetzungen des § 323 BGB vom Vertrag 
zurücktreten. Eine Nachfrist von mindestens 1 Monat muss unserem 
Werk eingeräumt werden.
Schadenersatz wegen Nichterfüllung oder Ersatz des Verzögerungs-
schadens kann nur dann verlangt werden, wenn Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter unserer Firma oder der Erfül-
lungsgehilfen vorliegt.
Wir sind zur Zurückhaltung der Lieferung berechtigt, falls der Käufer 
mit Verp�ichtungen aus anderen Lieferungen im Verzug ist.

4. Preisstellung Bei Lieferung an den in § 310 BGB genannten
Personenkreis gilt der am Tage der Lieferung gültige Listenpreis unse-
res Werkes. Preiserhöhungen unterliegen der Beschränkung des § 309 
Nr. 1 BGB. Der Angebots- bzw.
jeweils gültige Lieferpreis versteht sich für unser gesamtes Lieferpro-
gramm einschließlich Zubehör ab Werk Freiberg am Neckar. Die mit der 
Lieferung verbundenen Nebenkosten trägt der Kunde. Bei Lieferung 
frei Baustelle gelten die Preise unter Vorbehalt gut befahrbarer Straßen 

und Baustellen, andernfalls sind wir berechtigt, einen angemessenen 
Zuschlag nach p�ichtgemäßem Ermessen zu berechnen. Wartezeiten
werden berechnet. Frachtangaben erfolgen unverbindlich.
Den Preisen liegen die am Tage des Angebots geltenden Frachten 
und Versandkosten zugrunde; Veränderungen gehen zu Gunsten oder 
zu Lasten des Käufers. Lieferung erfolgt an vereinbarter Stelle. Bei 
nachträglichen Änderungen trägt der Käufer alle dadurch entstandenen 
Kosten. Kosten und Schäden, insbesondere auch zusätzliche Trans-
portkosten und Transportrisiken gehen bei unberechtigter Nichtannah-
me zu Lasten des die Annahme verweigernden Käufers.
Rücksendungen gelieferter Ware werden ohne vorherige Genehmigung
des Verkäufers nicht zurückgenommen.

5. Erfüllungsort für Lieferung ist das Lieferwerk. Jedwede Gefahr geht 
spätestens in dem Augenblick an den Kunden über, wo die Ware im 
Lieferwerk für den Kunden versandbereit steht. Unser Werk haftet nicht 
für Verschulden der von ihr mit dem Verladen und dem Transport be-
auftragten Dritten. Wir haften auch nicht für Verschulden der von Ihnen
selbst eingesetzten Leute; soweit ausnahmsweise eine Haftung
für eigene Leute in Frage kommen sollte, ist diese auf Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter und der Erfüllungsge-
hilfen beschränkt. Erfüllungsort für Zahlungen ist der Sitz der Firma 
Kaminsteinwerk Erich Müller GmbH.

6. Zahlungsbedingungen Für gelieferte Ware hat die Zahlung inner-
halb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. Bei 
Überschreitung des Zahlungszieles tritt ohne Mahnung Verzug ein. Im 
Verzugsfall sind wir berechtigt, entstehende Kosten sowie Verzugszin-
sen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. 
Zur Annahme von Wechseln oder Schecks sind wir nicht verp�ichtet. 
Die Annahme geschieht auf jeden Fall erfüllungshalber, die Zahlung 
gilt erst mit der Einlösung des Schecks oder Wechsels durch den 
Bezogenen als erfolgt. Diskontspesen gehen zu Lasten des Kunden. 
Rabatte und sonstige Vergünstigungen werden unter der au�ösenden 
Bedingung der Einhaltung des Zahlungszieles gewährt. Bei Hereinnah-
me von Schecks und Wechseln ist das Zahlungsziel gewahrt, wenn 
die Annahme vor dem Zahlungsziel erfolgt und die Papiere eingelöst 
werden.
Bei Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Kunden (Verschlechterung
der Vermögensverhältnisse, Bekanntwerden schlechter Vermögens-
verhältnisse, ungünstige Auskünfte, Nichteinhaltung der Zahlungsbe-
dingungen) kann unsere Firma Vorauszahlung oder Bankbürgschaft 
verlangen. Wir können auch im obigen Fall die sofortige Bezahlung 
aller noch offenen, auch der noch nicht fälligen Forderungen ohne
Rücksicht auf Fälligkeitstermine etwa hereingenommener Wechsel 
oder Sicherheit durch Bankbürgschaft verlangen.
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AGBs

Eine Aufrechnung ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. Ein Recht auf Zurückhaltung 
mit Gegenansprüchen wird bei Handelsgeschäften mit Kau�euten 
und gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ausgeschlossen. Soweit kein 
Ausschluss erfolgt, wird das Zurückbehaltungsrecht entsprechend
§ 11 Ziff. 2b auf Rechte aus demselben Vertragsverhältnis beschränkt, 
auf dem der Anspruch unseres Werkes beruht.

7. Gewährleistung bei Lieferung Unser Werk übernimmt die Gewähr-
leistung für die Eignung ihrer Produkte zum gewöhnlichen oder nach 
dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch.
Der Abnehmer unserer Waren trägt die Beweislast dafür, dass Mängel 
bereits bei Gefahrübergang entstanden sind. Transportschäden und 
Fehlmengen sind am Tage des Empfangs der Ware durch Drahtbe-
scheid oder Fernsprecher mit schriftlicher Bestätigung anzuzeigen. 
Bei Lieferung durch eigene LKW des Verkäufers sind Bruchschä-
den und Fehlmengen in Gegenwart des LKW-Fahrers festzustellen. 
Offensichtliche Mängel hat der Kunde innerhalb von 1 Woche nach 
Eingang der Ware schriftlich zu rügen; andernfalls gehen die Gewähr-
leistungsansprüche unter. Der Kunde oder Besteller hat im Übrigen 
auf jeden Fall nach Anmeldung von Gewährleistungsansprüchen die 
Überprüfung der von uns gelieferten Ware zu gestatten. Unser Werk ist 
aufgrund der Gewährleistung zur Ersatzlieferung verp�ichtet. Nur bei 
Fehlschlag der Ersatzlieferung hat der Kunde ein Minderungs- oder
Rücktrittsrecht. Im Falle der Verzögerung der Ersatzlieferung besteht 
ein Recht zur Minderung oder zum Rücktritt nur, wenn der Kunde eine 
angemessene Nachfrist gesetzt hat. Schadensersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung oder positiver Forderungsverletzung werden ausge-
schlossen, es sei denn, es liege Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit auf 
Seiten der gesetzlichen Vertreter oder der Erfüllungsgehilfen vor.

8. Eigentumsvorbehalt Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständi-
gen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
mit dem Kunden Eigentum unseres Werkes. Die Einstellung einzelner 
Forderungen in ein Kontokorrentverhältnis, die Saldoziehung und deren 
Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Der Eigentums-
vorbehalt dient in diesem Falle der Sicherung der Saldoförderung.
Wir sind berechtigt, unser Eigentum an der Ware geltend zu ma-
chen, auch wenn der Käufer nur aus einer einzigen Lieferung das 
Zahlungsziel überschritten hat. Dem Kunden kann in diesem Fall die 
Weiterverarbeitung und der Weiterverkauf der Ware untersagt und die 
Herausgabe verlangt werden. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr nur befugt, wenn er
seinerseits die Ware nur unter Eigentumsvorbehalt verkauft und dafür 
Sorge trägt, dass die Vorausabtretung aus dem Folgegeschäft wirksam 

wird. Die Vorausabtretung entsprechend den nachfolgenden Bestim-
mungen ist jedoch unabhängig davon gewollt, ob der Käufer seine 
Verp�ichtung aus vorstehendem Satz einhält. Veräußert der Käufer 
aufgrund eines Kaufvertrages, Werkvertrages oder eines sonstigen
entgeltlichen schuldrechtlichen Vertrages die Vorbehaltsware ganz 
oder teilweise, allein oder nur zusammen mit eigener Ware an eine 
oder mehrere Dritte (in diesem Fall in mehreren Rechtsgeschäften), so 
wird die jeweilige Forderung bereits jetzt in voller Höhe an unser Werk 
abgetreten. Wird die Vorbehaltsware insgesamt zusammen mit anderer 
Vorbehaltsware veräußert, dann wird bereits jetzt der Teil der Forde-
rung des Kunden gegen den Dritten abgetreten, der dem prozentualen 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zur Summe des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware entspricht. Wird nur ein Teil der 
Vorbehaltsware unseres Werkes zusammen mit anderer Vorbehaltswa-
re veräußert, dann gilt als Rechnungswert der Teilmenge entweder der 
in einer Einzelposition der Rechnung ausgeworfene Betrag zuzüglich 
Mehrwertsteuer, falls die gesamte Einzelposition veräußert wird oder 
ersatzweise der prozentuale Teil des Rechnungswertes, der Teilmenge 
in kg im Verhältnis zur Gesamtmenge in kg entspricht. Für die Ermitt-
lung des Rechnungswertes anderer Vorbehaltsware gilt das entspre-
chende, wenn nur Teile der anderen Vorbehaltsware mit veräußert
werden. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbe-
haltsware oder die bereits abgetretenen Forderungen hat der Kunde 
unser Werk unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention 
notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
Unser Werk verp�ichtet sich, die ihnen nach vorstehender Regelung 
zustehenden Sicherungen nach ihrer Wahl auf Verlangen des Kunden 
insoweit freizugeben, als der Gesamtwert der Sicherungen die zusi-
chernden Forderungen um 30 % übersteigt. Der Käufer ist ungeachtet 
der Vorausabtretung der Forderungen zu deren Einziehung berechtigt.
Unser Werk ist zur Offenlegung der Abtretung berechtigt,wenn der 
Kunde auf Mahnung fällige Zahlungen ganz oder zum Teil nicht leistet. 
Der Kunde ist verp�ichtet, unserem Werke die zur Einziehung erforder-
lichen Angaben zu machen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen und 
den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. Mit der vollen Bezahlung 
aller Forderungen unseres Werkes, einschl. Nebenkosten aus der 
Geschäftsverbindung geht das Eigentum an der Vorbehaltsware auf 
den Kunden über, er erwirbt zugleich in diesem Falle alle Forderungen 
zurück, die er auf Sicherung der Ansprüche an unser Werk abgetreten 
hat.

9. Haftungsbeschränkung Schadensersatzansprüche bei der Ver-
tragspartner aus Verletzung irgendwelcher P�ichten (auch Nebenp�ich-
ten) werden ausgeschlossen, es sei denn, es liege Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Partei, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen vor. Wird eine Kaminanlage ganz oder teilweise durch Dritte ge-

liefert, so übernehmen wir keine Haftung bei gänzlicher oder teilweiser  
Verwertung. Zu Schornsteinanlagen dürfen ferner keine zerbrochenen
oder gerissenen Formstückelemente eingebaut werden, dies gilt eben-
so für freistehende Schornsteinanlagen, Schadensersatzansprüche aus 
Verletzung solcher Vorgänge an unser Werk sind ausgeschlossen.

10. Schlussbestimmungen Sollten Bestimmungen unwirksam
sein oder unwirksam werden, so berührt dies die Verbindlichkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht. Soweit ein Gerichtsstand vereinbart 
werden kann (mit Vollkau�euten, juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen), wird als Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis, einschl. 
Wechsel- und Scheckklagen, Ludwigsburg in Baden-Württemberg
vereinbart.
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frachttabelle

Frachttabelle ab Werk Freiberg am Neckar. Frachtberechnung je Entladestelle.
Transportpauschalen für Abgasanlagen, Schornsteine und L90-Installationsschächte

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Montageausführungen

mehrschalige Typen 110,00 € 1�0,00 € 1��,00 €

einschalige Typen 14�,00 € 1�0,00 € 20�,00 €

geschosshohe Fertigelemente

mehrschalige Typen 1�0,00 € 1�0,00 € 210,00 €

einschalige Typen 1�0,00 € 210,00 € 240,00 €

Typen

mehrschalige Typen: MU, MUe, LAF MUe, MWe, LMUe und LMWe

einschalige Typen: LM und ZK

Zonen

Zone 1 Entfernungen bis 50 Straßenkilometer Frachtausgleich bei Werksabholung

Zone 2 Entfernungen von 50 bis 75 Straßenkilometer Montageausführungen: 7%

Zone 3 Entfernungen von 75 bis 100 Straßenkilometer Geschosshohe Fertigelemente: 5%
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